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Catre,

Municipiul Bistrita Reprez. Primar Ovidiu
Teodor Cretu

Str. Piata Centrala, Nr.6, Sc.-, Ap. -,

Loc. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud

AVIZ FAVORABIL
Nr. inregistrare 212589170, Data 15.09.2020

Stimate domnule Primar Ovidiu Teodor Cretu,

Urmare a solicitdrii dumneavoastré, privind emiterea avizului de amplasament
pentru lucrarea ,,Consolidare DJ 173, suprapunere cu str.Valea Jelnei, intre
km 1+168 si km 14320 in urma alunecarilor de teren.” din

Loc. Bistrita, Str. Valea Jelnei, Nr.F.Nr, jud. Bistrita-Nasaud,

in urma analizirii documentatiei depuse v comunicdm avizul favorabil,
CU INDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CATRE BENEFICIAR, A
CONDITIILOR DE MAI- JOS:

A. Conditii tehnice:

1. Amplasarea constructiilor de orice fel, fati de conductele de gaze
naturale, se face cu respectarea prevederilor “Normelor Tehnice pentru
Proiectarea, Executarea §i Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze
Naturale *, publicate in Monitorul Oficial ai Romaniei nr. 462 din data de 5
iunie 2018. Se vor respecta prevederile art. 27, 28, 29, 30 si distan{ele din Tab. 1
din NTPEE - 2018.

2. Pe planul de situatie, s-a trasat orientativ reteaua de distributie gaze
naturale. Se va solicita in mod obligatoriu prezenta delegatului DELGAZ GRID
SA la predarea amplasamentului inainte de inceperea lucririlor. In zona unde
urmeaza sa se execute lucrarea mentionatd mai sus, existé retea de distributie §i
bransamente gaze naturale, care prin lucrdrile specifice care se vor executa, ar
putea fi deteriorate. Se va solicita asistentd tehnicd din partea DELGAZ GRID
ori de cite ori este nevoie, pe intreaga perioada a deruldni lucrérilor de executie.

3. intrucat pe plangele inaintate pentru eliberarea avizului de amplasament
a rejelelor de distributie gaze naturale nu sunt evidentiate imobilele, identificarea
bransamentelor se va face cu ocazia predirii amplasamentului.
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4. Conductele gaze naturale vor rimane amplasate in domeniul public
(recomandidm zona verde, trotuar, acostament §i nu carosabil). Pentru cazuri in
care are loc largirea carosabilului se recomanda reamplasarea conductelor in
acostament sau trotuar.

5. Este interzisd amplasarea oricdrui tip de constructie pe conductele sau
brangamentele de gaze naturale (clidiri, garduri, rigole, borduri, poduri sau
podete, etc.), precum §i incastrarea acestora In orice tip de clidiri sau constructii
de tip canaliziri, canale sau rigole pluviale.

6. In cazul in care la modemnizarea este previzuti executia de rigole,
mentionam in mod expres cd, in cazul in care rigola se suprapune peste conducta
de gaze naturale, se impune relocarea/reamplasarea conductei sau modificarea
traseului rigolei, astefel incat, conducta de gaze naturale sd nu fie incastratd in
rigold sau sub fundatia/radierul ori peretii acesteia, in baza unui proiect avizat §i

pe cheltuiala beneficiarului conform legii energiei electrice si a gazelor naturale
nr. 123/2012, art. 190.

7. Nu se va modifica addncimea de pozare a conductelor (conducta va
raméne pozatd la addncimea de 0,6-0,9m, fata de cota finala a covorului asfaltic
sau a acostamentului) iar rasuflatorile vor riméne pe pozitiile initiale, fapt pentru
carc pe durata cxccutdrii lucrdrilor sc va solicita asistentd tchnicd din partca
DELGAZ GRID.

8. Este interzisa obturarea sau modificarea pozitie rasuflatorilor.

9. naltimea rasuflatorilor si a ciminelor de vani vor fi aduse la nivelul
covorului asfaltic si nu vor fi afectate.

10. La sférsitul fiecirei zile de lucru se verificd rasuflatorilor si capacele
ciminelor de vani care trebuie si fie curitate, fari a fi obturate sau infundate cu
diverse materiale.

11. in situatia in care existi conducte si bransamente pozate la o adincime
mai micd decit in mod normal, acestea fiind deja protejate, se va asigura
refacerea protecfiei in varianta stabiliti de comun acord cu conducerea
DELGAZ GRID.

12. Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de Urbanism emis
de UAT si avizele obtinute de la definatorii de utilitdti si alte acordun solicitate
prin Certificatul de Urbanism.
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13. Daci pe parcursul lucrdrilor, se intalnesc conducte sau brangamente de
gaz metan, neevidentiate pe planse ( retele necunoscute ) se va opri imediat lucrul
si se va anunia de urgen{d Delgaz Grid S.A., Centru Operatiuni Refea Gaz
Bistrita, pentru solutionarea situatiei nou create.

14. La proiectarea si executia lucrarilor, se vor respecta prevederile NTPEE-
2018, referitor la traseele retelelor si instalatiilor de gaz metan, a distantelor de
siguranti, etc.

B. Conditii generale:
1.Va suporta cheltuielile aferente realizérii lucrérilor de la punctul A.

2. Avind in vedere ca retelele de distributie au fost trasate orientativ pe planul
de situatie anexat, inainte de inceperea lucrdrilor se va solicita in scris
participarea inspectorului de santier Cimpan Constantin (tel.0749-282421
fax.0363403544) reprezentant al Delgaz Grid la predarea de amplasament i
asistentd tehnici ori de céte ori este nevoie pe perioada derulirii lucririlor, din
partea Delgaz Grid - Centru Exploatare Bistrita. .

Adincimea de pozare a retelelor subterane trasate este cuprinsi intre 0,5-0,9m.

3. In cazul in care s-a produs o deteriorare a refelei de gaz, astfel incét, au aparut
scurgeri de gaz, se va anunfa imediat Dispeceratul de Urgentd Delgaz Grid, la
telefon: 0800-800.928 si 0265-200.928, si vor fi luate, totodati, primele masuri,
pentru a impiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), pni la
sosirea echipei de interventie.

Daci prin sipaturd a fost afectati izola{ia retelei de gaz (atingere izolatie, rupere
izolatie, rupere fir trasor, rupere banda avertizoare etc.), respectiv refeaua de
gaz- prin atingere, lovire sau orice altd actiune mecanicd, se va opri imediat
lucrarea si se va solicita prezenta reprezentantului Delgaz Grid, pentru
remedierea defectiunii provocate §i/sau constatate.

Deteriorarea izolatiei atrage dupa sine corodarea materialului tubular si
aparitia defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmdri grave
{explozii); in cazul in care se produce un asemenea eveniment, avind ca si cauzd

deteriorarea izolatiei in timpul execufiei lucrdrii avizate de catre Delgaz Grid

izolatie care n-a fost refdcutd, datoritd faptului cd executantul nu_a _anunfat

reprezentamtul Delgaz Grid, beneficiarul avizului va fi direct responsabil de

producerea evenimentului.
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in cazul avarierii sau deteriorrii conductelor si instalatiilor aflate in exploatarea
Delgaz Grid — Centru Exploatare Bistrita , beneficiarul va suporta contravaloarea
pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale §i de restabilire a
functionalitatii elementelor afectate.

4. Sapatura din zona de protectie a retelelor de gaze naturale, asa cum este
aceasta definitd de legislapia in vigoare, se va realiza in mod obligatoriu,
manual, pentru a nu afecta izolafia, materialul tubular, sau alte elemente de
constructie a retelei de gaz (fir trasor, banda avertizoare etc.).

5. In mod obligatoriu, retelele de gaze naturale - a ciror acoperire ¢ afectat de
lucrarea de constructie, vor fi agezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de
granulatie 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea
inferioard §i superioara a conductei i pe o latime de 20 cm, de la generatoarele
exterioare ale conductei.

6. in zona de protectie a refelelor de gaze naturale, aga cum este aceasta definiti
de legislatia in vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel incat
sd nu se deterioreze retelele de gaz, pe o inal{ime de minim 30 cm (inclusiv
stratul de nisip), méisuratd de la generatoarea superioari a conductei.

7. in cazul in care lucrarea de constructii afecteazi rasuflitorile si/sau ciminele,
atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe pozitia inifiald. Se impune,
deasemenea, reamplasarea capacelor de rasuflatori, a capacelor de camine, a
tijelor de actionare etc.

8.Cu minimum 5 zile Tnainte de recepfia la terminarea lucrérilor, se va informa
in scris Delgaz Grid, Centru Exploatare Bistrita asupra datei la care e
programata recepfia.

9.Prezentul aviz este valabil pana la data 15.09.2021(12 luni), cu posibilitatea
prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism (sau
document inlocuitor — se va preciza tipul si natura acestuia).

Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile Tnainte de expirarea avizului inifial.

Cu respect,

Dodea Irimia loa Algeorge Cosmina Daniela
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Dat4: 15 sept. 2020
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