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1. Date de identificare :

> proiectant general : S.C. DRUMEX S.R.L.
» proiectant de specialitate : S.C. GEOFOR S.R.L
Cluj, str. C. Brancusi, nr. 202/62, jud. Cluj.
> investitor — beneficiar : MUNICIPIUL BISTRITA
» amplasament : Dj 173 km 1+163, km 1+320, valea Jelnei,

jud. Bistrita Nasaud
> data prezentarii proiectului pentru verificare : 21.01.2020
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STUDIU GEOTEHNIC (nr. foraje - 3)
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Capitolul I. Scopul si linia de cercetare adoptata.

Pe traseul strizii Valea Jelnei (DJ 173) din municipiul Bistrita au avut loc
aluneciri de teren si eroziuni care au afectat stabilitatea acestei ci rutiere fiind
necesardi o expertizi tehnica prin care si se stabileascd solufiile de remediere a
situatiei prin lucrdri de consolidare pentru imbunétatirii conditiilor de circulatie
rutierd §i cresterea gradului de sigurantd in desfasurarea traficului pe acest sector
delimitat de pozitiile kilometrice 1+163+1+320 indicate de citre beneficiar, insa
conform bornirii drumului si ridicrii topografice tronsonul incepe la km 0+920 si
se sfirseste la km 1+285.

Elaborarea expertizei tehnice necesita si un studiu geotehnic care trebuie sa
contind elementele pe baza cirora se vor stabili solutiile de consolidare si
conditiile geotehnice de executare a lucrérilor proiectate.

Pentru aceasta, S.C. DRUMEX S.R.L. in calitate de elaborator al expertizei
si proiectant general a solicitat proiectantului de specialitate pe linie geotehnicd
S.C. GEOFOR S.R.L. efectuarea investigatiei terenului prin foraje cu adincimea
adaptati la specificul situatiei identificate si la solufia de consolidare consideratd
optimi pentru asigurarea stabilitétii sectorului de drum nominalizat.

Datele oferite de forajele executate, observatiile directe intreprinse pe teren,
informatiile de naturd hidrogeologica precum si unele caracteristici fizico-
mecanice ale terenului au stat la baza elaboririi acestui studiu geotehnic care
analizeazi si detaliazd urmitoarele aspecte:

- prezentarea cadrului general geografic-geomorfologic al zonei;

- conditiile hidrogeologice ale regiunii;

- caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare;

- incadrarea terenului dupi sensibilitatea la inghet;

- aspecte legate de stabilitatea zonei investigate;

- caracterizarea regiunii din punct de vedere seismic si al adincimii

maxime de inghef.

Lucririle de investigatie in teren, analizele de laborator si metodologiile de
calcul adoptate s-au efectuat in conformitate cu standardele i normativele in
vigoare dintre care mentiondm:

- SR EN 1997-1/2006 EUROCOD 7: Proiectarea geotehnicd-Partea 1.

Reguli generale.
- SR EN 1997-2/2008 EUROCOD 7: Proiectarea geotechnicd-Partea 2.
Investigarea terenului §i incercéri.

- SR ENISO 14688-1/2004 Cercetiri i incerciri geotehnice. Identificarea

si clasificarea paminturilor-Partea 1. Identificare i descriere.

- SR ENISO 14688-2/2004 Cercetari i incercéri geotehnice. Identificarea

si clasificarea pdminturilor-Partea 2. Principii pentru identificare.

- STAS 1242/2-83 Studii si cercetiiri geologico-tehnice si geotehnice

specifice traseelor de cii ferate, drumuri si autostrézi.

- STAS 1242/4-85 Cercetiiri prin foraje executate in paminturi.

- GE 029-97 Ghid practic privind tehnologia de executie a pilotilor pentru

fundatie.
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- STAS 3198 — 71 Cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrarii
dinamice.
- STAS 1709/1-90 Actiunea de inghet in complexul rutier.Prescriptii de
calcul.
- STAS 1709/2-90 Prevenirea si remedierea degradirilor din inghet-
dezghet. Prescriptii tehnice.
- PD 177-2001 Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si
semirigide.
- PD 95 Normativ privind proiectarea hidraulici a podurilor si podetelor;
- NP 112-2014 ,,Proiectarea geotehnici a fundatiilor de suprafai®.
Elaborarea studiului respecté prevederile ,,Normativului privind intocmirea
si verificarea documentatiilor geotehnice pentru constructii indicativ NP
074/2014,

Capitolul Il. Descrierea amplasamentului.

Municipiul Bistrita reprezentind resedinta administrativi a judefului
Bistrita-Ni#siud este asezat in partea de nord a Transilvaniei in zona de trecere de
la Carpatii Orientali la Podisul Transilvaniei. Dupd raionarea geografici a
depresiunii intracarpatice zona orasului Bistrita face parte din tinutul podisului
inalt al Tirnavelor si Somesului.

Municipiul este inconjurat de dealuri avind indltimi maxime de 400-600 m
a cdror altitudine cregte in general de la vest spre cst §i dinspre sud cétre nord.

Sectorul de drum investigat geotehnic in lungime de 168,5 m este situat in
extremitatea estici a municipiului pe malul sting al riului Bistrita conform
planului de incadrare in zoni scara 1:5000, planga 1.

Strada Valea Jelnei reprezinti suprapunerea cu DJ 173 nu departe de
originea acestuia care o constituie punctul de desprindere din drumul national DN
17 dupi care se extinde pe o lungime totald de 77,181 km din care 66,488 km se
afli pe teritoriul judefului Bistrita-Nésdud trecind prin localititile Jelna-Orheiu
Bistritei-Budacu de Sus-Soimus-Sieu-Pogsmus-Pinticu-Teaca-Ocnita-Milag-limita
cu judetul Mures pe teritoriul caruia continud incd 12,566 km pind la destinatie in
localitatea Riciu (DJ 152).

Sectorul cercetat care face obiectul acestui studiu se situeazi pe versantul
de pe malul sting al riului Bistrita astfel ci profilul longitudinal se caracterizeazi
printr-o declivitate medie in rampa de 4,9 % (respectiv 2°48").

Sub aspect geologic aceastd parte a municipiului Bistrifa are o alcétuire
simpli in sensul ca peste fundamentul sedimentar de virstdi miocen3 (Sarmatian-
inferior) reprezentat prin argile marnoase §i marne nisipoase de culoare cenugie-
vinitd se dispune in zona de lunci a riului formatiunea aluvionari de terasd, iar pe
versant se gisesc la suprafatd depozite deluviale argiloase-nisipoase.

Numeroasele foraje de cercetare executate in cadrul studiilor geotehnice
aferente diverselor constructii din municipiul Bistrita au permis raionarea tehnico-
geologicd a intregului municipiu care releva faptul ci perimetrul ce face obiectul
acestui studiu se afld in extinderea zonei I din partea de nord-est a orasului.
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Clima din municipiul Bistrifa are un caracter temperat continental cu o
medie anuald de + 8°C si cu temperaturi medii ale lunilor extreme de - 4°C in
ianuarie si respectiv + 18°C in iulie. Precipitatiile medii anuale au valori de 800-
900 mm, perioada cu cele mai abundente ploi fiind inceputul verilor. Vinturile
dominante bat in general dinspre est §i au o viteza de 4-5 m/s.

Sectorul de drum previzut pentru consolidare incepe la micé distan{a fata de
podul peste riul Bistrifa §i urca frontal pe linia de cea mai mare panti a versantului
avind traseul alipit de cursul unui pirfu cu debit redus dar avind vitezd mare
datoritd pantei de curgere care a determinat adincirea albiei §i eroziunea malurilor
afectind pe un sector de cca. 15 m atit stabilitatea drumului (foto 1) cit si refeaua
de canalizare (foto 2).

Traseul piriului este incadrat de strada Valea Jelnei la sud i de strada
Pajistei inspre nord aflati la o cotd mai ridicatd decit drumul judetean rezultind un
taluz cu iniltimea de 5-6 m fatd de talveg care a fost afectat de eroziune
declansindu-se o alunecare de teren fiind antrenati §i copacii din zoni (foto 3).

Eroziunea malului sting a inceput si afecteze str. Valea Jelnei in urméi cu
mai mult timp provocind tasarea partiald a flancului sting motiv pentru care
autorititile au efectuat lucréiri de readucere la coté prin completare cu asfalt astfel
ci s-a ajuns la o grosime a imbricamintii bituminoase de 40 cm (foto 4).

Instabilitatea pe acest sector de drum este in evolutie astfel ci se impune
interventia prin lucriri de consolidare care necesitd efectuarea unei expertize
tchnice dar si a unui studiu geotehnic pentru cunoagterea stratificafiei terenului in
functie de care se va stabili solutia de consolidare optima.

Facem precizarea ci in prezent circulatia rutierd se desfigoard cu dificultate
fiind instalate indicatoare de avertizare §i restrictie ca urmare a reducerii
gabaritului platformei carosabile prin protejarea zonei afectate cu parapeti New
Jersey (foto 5).

Strada Valea Jelnei din municipiul Bistrifa cu sectorul investigat geotehnic
in cadrul acestei expertize tehnice se afld in zond cu adincimea maximé de inghet
de 90-100 cm conform STAS 6054-85, iar potentialul seismic al regiunii
corespunde macrozonei care se caracterizeazi printr-o valoare de virf a
acceleratiei terenului a; = 0,10 pentru un interval mediu de recurentd IMR = 225
de ani §i 20 % posibilitate de depisire in 50 de ani; perioada de control a
spectrului de raspuns este T, = 0,7 secunde potrivit normativului P 100-1-2013.

Potrivit raiondrii teritoriului {arii stabilite de STAS 1709/1-90 sectorul de
drum investigat geotehnic face parte din regiune cu tip climateric II stabilit pe
baza indicelui de umiditate Thornthwaite I,,..

Capitolul ITI. Rezultatele lucririlor geotehnice.

Desi sectorul afectat de instabilitate este redus ca lungime, cercetarea
geotehnici s-a extins pe zona din aval §i amonte intrucit considerim c lucrérile
de consolidare trebuie si includi intreaga portiune de mal cu risc de producere a
unor fenomene identice astfel ci s-au efectuat 3 foraje a céror localizare este cea
prezentatd in planul de situafie.
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Investigatia geotehnicd a avut drept scop obtinerea datelor necesare
elabordrii expertizei tehnice care se referd la stratificafia terenului, regimul
hidrogeologic si la unele caracteristici fizico-mecanice necesare proiectarii
lucrérilor de consolidare.

La realizarea acestor lucriri s-a utilizat o forezd mecanica Atlas Copco cu
avansare percutanti in sistem uscat pentru a nu se altera anumiti parametri fizici ai
terenului avand diametrul dispozitivelor de dislocare a materialului de 4".

in punctele de forare coloanele de stratificatie au urmatoarea alcatuire:

Forajul 1 km 1+018 (la nivelul drumului)

0,00 — 2,80 m pietris si nisip cu elemente de bolovinis;

2,80 — 3,50 m pietris cu nisip argilos;

3,50 — 4,80 m argild nisipoasi foarte umedd moale, cu pietris;

4,80 — 9,00 m marna cenusie cu zone fin nisipoase stratificati, tare.

Apa subterand se situeazi la adincimea de 3,2 m.

Forajul 2 km 1+030 (la cota drumului)

0,00 — 0,40 m mixturd asfalticd asternutd in mai multe straturi in etape

diferite pentru readucerea la cotéd a drumului;

0,40 — 3,00 m pietris cu nisip argilos;

3,00 — 5,00 m argila nisipoasd foarte umedd moale, cu pietrig;

5,00 — 10,00 m marni cenusie cu zone fin nisipoase stratificata, tare.

Freaticul s-a intilnit la 3,0 m.

Forajul 3 km 1+055 (la nivelul albiei)

0,00 — 1,20 m balast nisipos slab argilos;

1,20 — 2,60 m argila nisipoasa foarte umeds, cu pietris;

2,60 — 7,00 m marn3 cenugie cu zone fin nisipoase stratificati, tare.

Nivelul apei subterane se afld 1a 0,3 m.

Pe intervalul de adincime corespunzitor forajelor s-au prelevat probe care
au servit la determinarea in laborator a principalelor caracteristici fizice si a
parametrilor mecanici care alaturi de coloana de stratificafie vor servi la stabilirea
adincimii de incastrare a lucrérilor de consolidare.

Coloanele litologice ale forajelor, valerile individuale ale caracteristicilor
fizico-mecanice precum s§i intervalele de probare sunt redate in fisele-tabel
anexate pértii grafice a studiului.

Capitolul 1V. Elemente de proiectare.

Cauzele care au generat fenomenul de instabilitate pe strada Valea Jelnei
din municipiul Bistrita sint evidente, apele piriului la debite mari, panta de curgere
accentuatd, lipsa apérérii de mal §i coeziunea redusé a terenului fiind la originea
eroziunii ambelor maluri dar cu un impact negativ mai semnificativ este afectarea
drumului judetean DJ 173 prin ruperea unei pérti din banda stingi de circulatie pe
cca. 15 m lungime determinind semnalizarea corespunzitoare cu indicatoare §i
elemente de drum ingustat.

Din punct de vedere al ,Normativului privind documentatiile geotehnice
pentru constructii“ indicativ NP 074/2014, conform tabelelor A.1.1. — A.1.4. din
Anexa 1, inurma coreldrii tuturor factorilor determinan{i, acest studiu se
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incadreazi in Categoria geotehnici 2 (risc geotehnic moderat) cu un punctaj total

de 10 puncte.
RISC CATEGORIE
FACTORI | CORELARE | PUNCTAJ | TOTAL GEOTEHNIC | GEOTEHNICA
Conditiile de Terenuri 3
teren medii
Apa Cu 2
subterani epuismente
Categoria de 10
importanti a Normala 3
constructiei
Vecinititi Fard riscuri |
Zona ag=0,10g 1
seismicl T.=0,7s

\ 7 Yo, ] =A
Avind n vedere conditiile geomorft = @1ggcéjé" nfiguratia
versantului care determind panta de curgere acy e:h\)atﬁ a p,‘iri& ¥/ adincimea
talvegului in raport cu malurile, forma de canion a-albjei¥dar”si stratificatia
terenului cu adincimea la care se géiseste marna ca strat de bazi considerim cé
solutia optima sub aspectul eficientei o reprezinté o lucrare de consolidare cu zid
de sprijin din beton incastrat in stratul de marnd dimensionat corespunzitor pentru
a verifica la toate solicitirile: alunecare, riisturnare, stabilitate locala.

Formatiunea marnoasi ca strat de bazi cu consistenta tare se caracterizeazi
printr-o presiune conventionald de bazd P, = 600 kPa si avind in vedere ca prin
starea sa fizica se Incadreaza in categoria rocilor semistincoase, in conformitate cu
punctul D.1. al Anexei D din normativul NP 112-2014 valoarea menfionatd nu
variaza cu adincimea de fundare §i dimensiunile in plan ale fundatiei.

Zona efectiv ruptd din carosabil este de numai 15 m insi lucrarea de
consolidare trebuie extinsa in ambele sensuri — aval i amonte — pe o lungime care
se va stabili prin expertiza tehnica.

Facem precizarea cd pe traseul albiei in extinderea tronsonului afectat de
eroziune existi arbori batrini care au rol de stabilizare a terenului care vor fi avuti
in vedere la executfia lucrérilor de consolidare.

Deoarece la finalul lucrérilor de consolidare trebuie reconstruiti o parte din
sectorul de drum afectat de instabilitate, vor fi necesare sépéturi pentru refacerea
sistemului rutier iar in conformitate cu Indicatorul de norme de deviz pentru
lucriri de terasamente indicativ TS/1-93, dupd caracteristicile coezive si
comportarea la sdpat terenul se incadreazi in categoria ,foarte tare” pentru
sdpédtura manuald, respectiv clasele III-IV in cazul excavatiei mecanizate.

Concluzii.

Cercetarea geotehnica intreprinsé pe sectorul de drum judetean DJ 173 (str.
Valea Jelnei) km 1+163+1+320 din municipiul Bistrifa a relevat faptul ca
fenomenul de instabilitate este determinat de eroziunea pirfului care initial a
condus la tasarea corpului de drum pe flancul sting intervenindu-se pentru
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readucere la cotd prin completare cu mixturd asfaltici astfel ci s-a ajuns la o
grosime a imbricimintii de 40 cm.

Eroziunea a afectat corpul drumului pe o lungime de 15 m cu risc iminent
de extindere dacd nu se intervine pentru remedierea situatiei.

Cercetarea prin foraje inidic3 existenta marnei ca strat de bazi la o adincime
medie de 5 m fatd de cota drumului urmind ca in urma expertizei tehnice si se
prevadi solufia de consolidare optima.

LR 2 2 0
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FILA FINALA

STUDIU GEOTEHNIC
in cadrul Expertizei Tehnice ,,Consolidare
DJ 173 suprapunere cu str. Valea Jelnel, intre
km 1+163 si km 1+320 Iin urma alunecérilor de

teren®, municipiul Bistr

Nr. Contract
Data

Faza

Beneficiar direct

-e L1 - LR

Municipiul Bistrita

Prezentul studiu contine un numir de 8 pagini scrise, 10 anexe + grafice si a
fost intocmit in 3 exemplare din care :

e exemplarele 1-2 la beneficiar

o exemplarul 3 la S.C. GEOFOR S.R.L. Cluj-Napoca

Redactat,
Virgil Driguleans
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S.C.ASE ING CONSULTING S.R.L. LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD |l str.Lucemei nr. 17A loc. Cluj-Napoca
Nr. Aut . 22307 2019 emisa de 1.S.C.

RAPORT DE INCERCARE
DETERMINARI PE PAMANTURI
NR, 121/870 DATA: 20/0172020
CLIENT : SC GEOFOR SRL
COMANDA DE INCERCARE(NR/DATA): 7M7.01.2020
DENUMIRE MATERIAL: Argith nisipoasd cu pletrig, moale
INDICATIV PROBA: 3, adincimea 4,5-4,8 m
PROCEDURA DE ESANTIONARE: Recoltare carota din foraj
LOCUL DE PRELEVARE : Foraj F1, Valea Jelnei, Bistrita
DATA PRELEVARMN: 1710112020
DATA INTRARI IN LAB: 18/01/2020
DOMENIUL DE UTILIZARE : Studiu geotehnic E.T.
Specificatii tehnice
CARACTERISTICA v Valori obtinute Observatii
velod | Conform
Unmiditatea 1913182 | w= 2890 %
|Greulata volumica 1913113-8 ¥ = 18.60 kN/m3
|Densitalea In schelet 19132-83 | 4= 268 giem 3
Limite de plasticitate 1913/4-89 | We = 182 %
W, = 39,0 %
[indicele de plasticitate P = 20,8 %
Ilndicele de consisten} I = 0.48
leranuiozitatea 1913/6-85 | Arglla 3000 % o
Praf 2600 %
Nisip 2000 %
Pietrig 1500 %
0 %
Modul de deformalie linears  [71071-76 | E= 7500 kPa
]|1Jnghl de frecare internd 191303-83 | ¢ = 13 grada
[Coeziunea 1913/3-83| C = 26 kPa
NOTA:
NSULTING
. € e :*(.
Nume: 4

r
A L]
Sef laborator: ing. EUGEN FELECAN -
Sel profd ing. VIRGIL DRAGULEANU

Cod DSMC-RIPAM-01

L



S.C.ASE ING CONSULTING S.R.L. LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.Lucernei nr. 17A loc. Cluj-Napoca
Nr. Aut . 2230/ 2019 emisa de |.5.C.

RAPORT DE INCERCARE
DETERMINARI PE PAMANTURI
NR. 1221670 DATA: 20/01/2020
CLIENT : SC GEQFOR SRL
COMANDA DE INCERCARE(NRJ/DATA): 717.01.2020
DENUMIRE MATERIAL: Mama3 cenusie cu zone nisipoase, tare
INDICATIV PROBA: 4, adincimea 8,2-6,5m
PROCEDURA DE ESANTIONARE: Recoltare caroti din forgj
LOCUL DE PRELEVARE : Foraj F1, Valea Jelnel, Bisirita
DATA PRELEVARII : 17/01/2020
DATA INTRARII IN LAB: 18/01/2020
DOMENIUL DE UTILIZARE : Studiu geotehnic E.T.
Specificat tehnica
METODA
CARACTERISTICA INCEHCARE Valori obtinute Observatil
valori | Conform
Umiditatea 19131182 | w= 16.00 %
"Greulate volurmica 1913138 Y < 21,10 kN/m3
Fensitalea In schelet 1813/2-83 | 4= 2.70 glem3
Limite de plasticitate 1913/4-89 | We = 2100 %
W, = 5400 %
Indicele de plasticitate IP = 3700 %
||Indicele de consistents iIC= 0.99
IGranulozitalea 1913/6-85 | Argia 5900 %
Praf 3400 %
Nisip 700 %
Pietris o %
Bolovanig 0 %
IModu! de deformalie linears  [7107/1-76 | E = 40000  kPa
ﬂUnohl de frecare interna 19133-83 | p = 22 prade
Coeziunea 1913/3-83 | c= 54 kPa
NOTA:
Nume:
Sef laborator: ing. EUGEN FELECAN ___';':_
Sel profil ing. VIRGIL DRAGULEANU

Cod: OSMC-RIPAM-01



5.C.AZE ING CONSUILTING S.R.L. LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTI
LABORATOR DE GRAD |! str.Lucernei nr. 17A loc. Cluj-Napoca
Nr. Aut . 2230/ 2019 emisa de 1.5.C.

RAPORT DE INCERCARE
DETERMINARI PE PAMANTURI
NR. 1231670 DATA; 2070172020
CLIENT : SC GEOFOR SRL
COMANDA DE INCERCARE(NR/DATAY): 7/17.01.2020
DENUMIRE MATERIAL: Argild nisipoasa cu pletrig, moale
INDICATIV PROBA: 2, adincimea 4,7-5,0 m
PROCEDURA DE ESANTIONARE: Recoltara carota din foraj
LOCUL BE PRELEVARE : Foraj F2, Valea Jelnei, Bistrita
DATA PRELEVARII : $7/01/2020
DATA INTRARII IN LAB: 18/01/2020
: DOMENIUL DE UTILIZARE : Studiu geotehnic E.T.
Specificath tehnice
CARACTERISTICA T Valori obtinute Obsarvali
Valon Conform
llumiditatea 1913/1-82 | w= 2935 %
“Greutala valumica 191311383 ¥ = 18.60 kN/m3
“Densitatea Tn schelet 1913-83 | 1= 268 gicm3
lLimite de plasticitate 1913/4-89 | We = 18.50 %
W, = 4150 %
lindicele de piasticitate IP = 2500 %
Illndlcsie de conslistent? Ic= 0.50
Ismnulozita:ea 1913/5-85 | Argila 3200 %
Praf 2300 %
Nisip 2700 %
Pietris 18.00 %
0 %
[Modul de deformatie lineara _|7107/1-76| E= 7500 kPa
lunghi de frecare intern3 1913383 | @ = 14 grade
iCoeziunea 1913/3-83 | C = 12 kPa
NOTA: _
Nume:
Sef laborator: ing. EUGEN FELECAN </
—— "—“—"%
Sef profl ing. VIRGIL DRAGULEANU I

Cod:DEMC-RIPAM-D1



S.C.ALE ING CONSULTING S.R.L. LABORATOR DE ANALIZE SIINCERCAR! IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.Lucemei nr. 17A loc. Cluj-Napoca
Nr. Aut . 2230/ 2019 emisa de 1.5.C.

RAPORT DE INCERCARE
DETERMINARI PE PAMANTURI
NR. 124/670 DATA: 20/01/2020
CLIENT : SC GEOFOR SRL
COMANDA DE INCERCARE(NR./DATA): 717.01.2020
DENUMIRE MATERIAL: Mama cenusie cu zone nisipoase, tare
INDICATIV PROBA: 4, adincimea 9,9-10,0 m
PROCEDURA DE ESANTIONARE: Recoltare carot4 din foraj
LOCUL DE PRELEVARE : Faraj F2, Valea Jelnel, Bistrita
DATA PRELEVARII ; 17/01/2020
DATA INTRARII IN LAB: 18/01/2020
DOMENIUL DE UTILIZARE : Studiu geotehnic E.T.
Spacificatd tehnica
CARACTERISTICA IN%E;?:&;E Valori cbtinute Observatii
Valor Conform
|Umidita!ea 19131-82 | w= 14.80 %
“Greulale volumica 19131384 ¥ = 22.00 kN/m3
"Densitalea in schelet 1913/2-83| 4= 2.70 glem 3
HLsemite ce plasticitate 1913/4-89 | We = 16.60 %
W, = 53.00 %
lindicele de plasticitate P = 3640 %
“Indicele de consistenia IC= 1.05
Granulozitalea 1913/8-85 | Argila 5800 %
Praf 3300 %
Nisip 200 %
Pletrig 0
Bolovanis 0 %
[IModul de deformalie lineard 71071-78 | E= 40000 kPa
iUnghi de frecare intema 19133-83 | @ = 21 grada
[Coeziunea 1913/3-83 | ¢= 50 kPa
NOTA:
Nume:
Sef laborator: ing. EUGEN FELECAN _-_:\"
Sel profid ing. VIRGIL DRAGULEANU

Cod:OSMC-RIPAM-O1



S.C.ASE ING CONSULTING 5.R.L. LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCAR! IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.Lucernei nr. 17A loc. Cluj-Napoca
Nr. Aut . 2230/ 2018 emisa de 1.5.C.

RAPORT DE INCERCARE
DETERMINARI PE PAMANTURI
NR 125/670 DATA: 20/01/2020
CLIENT : SC GEOFOR SRL
COMANDA DE INCERCARE(NR./DATA]: 717.01.2020
DENUMIRE MATERIAL: Argit3 nisipoas cu pletrig, moale
INDICATIV PROBA: 2, adincimea 2,3-2,6 m
PROCEDURA DE ESANTIONARE: Recoltara carota din foraj
LOCUL DE PRELEVARE : Foraj F3, Valea Jelnel, Bistrita
DATA PRELEVARII: 17/01/2020
DATA INTRARII IN LAB: 18/01/2020
_DOMENIUL DE UTILIZARE : Studiu geotehnic E.T.
Specificati tehnice
CARACTERISTICA oA Valori obtinute Observati
Valorl Conform
I Umiditatea 1913/1-82 | w= 27.85 %
“Greutale volumic 19131389 ¥ = 18.60 kN/m3
||Densnatea Tn schelat 1913r2-83 | A= 2.68 glem 3
Limite de plasticitate 191314-89 | We = 1700 %
W= 4200 %
Indicele de plasticitate IF= 2500 %
Ilndlcele de consistent IC= 0.58
IGranquzitalea 1913/8-85 | Argitd 2800 %
Praf 22.00
Nisip 3100 %
Pietris 19.00 %
0 %
Modul da deformatie lineara  |7107/1-76| E= 8000 kPa
[Unghi de frecara intema 1913/3-83 | = 15 qrade
i{Coeziunea 1913/3-83| € = 14 kPa
NOTA: e
Nume:
$ef laborator: ing. EUGEN FELECAN ~ —5<,
Sef profi ing. VIRGIL DRAGULEANU

Cod:DSMC-RIPAM-01



S.C.ALE ING CONSULTING S.R.L. LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTI
LABORATOR DE GRAD Il str.Lucemsi nr. 17A loc. Cluj-Napoca
Nr. Aut . 22307 2019 emisa de 1.5.C.

RAPORT DE INCERCARE
DETERMINARI PE PAMANTURI
NR. 126/670 DATA: 20/01/2020
CLIENT : SC GEOFOR SRL
COMANDA DE INCERCARE(NR /DATA}: 7/17.01.2020
DENUMIRE MATERIAL: Mama cenusgie cu zone nisipoase, tare
INDICATIV PROBA: 3, adincimea 4,7-5.0 m
PROCEDURA DE ESANTIONARE: Recoltara caroti din foraj
LOCUL DE PRELEVARE : Foraj F3, Valea Jelnei, Bistrita
DATA PRELEVARN: 17/01/2020
DATA INTRARII IN LAB: 18/01/2020
DOMENIUL DE UTILIZARE : Studiu geotehnic E.T.
Spectiicati 1ehnics
CARACTERISTICA A Velori obtinute Observati
Valoi | Conform
llumiciatea 1913/1-82 | w= 1647 %
IlGreutate volumicd 1913/13-89 ¥ = 21.20 kN/m3
Ipensitalea In schelet 1913/2-83 | 4= 2.70 glem3
Limite de plasticitate 19131480 | We = 1700 %
W, = 53.00 523
Indicele de plasticitale 1P = 3530 %
“Indicele de consistenta IC= 1.01
lranuiczitatea 1913/6-85 | Aroila 61.00 %
Praf 3000 %
Nisip 900 %
Pietrig 0 %
Bolovinls 0 %
[Modut de deformae finears  [7107/1-76 | E= 40000 kPa
funghi de frecare interna 1813R.83 | p = 21 gmde
{Coeziunea 1913/3-83 | c= 50 kPa
NOTA: B
Nume:
§ef laborator: ing. EUGEN FELECAN _ /
Sef profi ing. VIRGIL DRAGULEANU ﬂ/b

Cod:DEMC-RIPAM-01
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COTA FORAJULUI: 299,60 m

Caracteristici de stare

Limite de plasticitate

15.10 1.03]| 22.00| 19.11]29.210.41] 0.99

FISA FORAJULUI nr. 1

Municipiul Bistrita

LUCRAREA: Consolidare DJ 173-str. Valea Jelnei

S.C. GEOFOR S.R.L.
CLUJ-NAPOCA
LOCALIZARE
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COTA FORAJULUI

FISA FORAJULUI nr. 3

LUCRAREA: Consolidare DJ 173-str. Valea Jelnei

S.C. GEOFOR S.R.L.
CLUI-NAPQCA
LOCALIZARE: Municipiul Bistrita
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