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continuizare sant
pereat cu beton C30/37,
L=5.0m

sant pereat
beton C30/37

parcare proiectata peste tubare

inceput proiect reabilitare
strada Valea Jelnei- DJ173

km 0+968 (echivalent km 1+168)

camin de inspectie CI1
la canalizare pluviala

camin de inspectie CI2
la canalizare pluviala

Nota:
Conform solicitarii beneficiarului sectorul propus pentru reabilitare
este cuprins intre km 1+168 si km 1+320, (L=152m)

conform bornarii drumului judetean si a ridicarilor topografice,
tronsonul incepe la km 0+968 si se termina la km 1+120, (L=152m)

pozitia km 0+967 reprezinta rostul de dilatatie de pe malul stang al
podului peste raul Bistrita

in continuare plansele din partea desenata sunt prezentate cu
kilometrajul real al drumului judetean
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C. Ref. 356.00
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C. Ref. 356.00
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C. Ref. 356.00
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Sectiunea 7 - Km 1+040

Str. Jelnei (DJ173)
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*structura rutiera parcare
4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16
5 cm strat din beton asfaltic deschis BAD22.4
8 cm mixtura bituminoasă AB31,5
20 cm strat de agregate naturale stabilizate cu liant hidraulic
umplutura straturi succesive din balast
tub otel ondulat ∅2500mm
10 cm strat de pozare tub din nisip pilonat
30 cm balast
50cm umplutura drenanta in filtru din geotextil
tub riflat din PVC, DN=110mm

sant din beton C30/37
ansamblu dren de fund de sant:
filtru din geotextil
umplutura drenanta
tub riflat din PVC, DN=110mm
cuneta din beton C16/20

acostament:
12 cm piatra sparta

umplutura balast

structura rutiera de ranforsare:
4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16
5 cm strat din beton asfaltic deschis BAD22.4
8 cm mixtura bituminoasă AB31,5
frezare/reparare asfalt existent

structura rutiera noua:
4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16
5 cm strat din beton asfaltic deschis BAD22.4
8 cm mixtura bituminoasă AB31,5
20 cm strat de agregate naturale stabilizate
min. 35 cm balast
geotextil

sant pereat
10 cm beton C30/37

10cm balast
dop de argila

canalizare pluviala
proiectata
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Sectiunea 1 - Km 0+984
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pereu din beton C30/37
balast 10cm
balast variabil

sant din beton C30/37
ansamblu dren de fund de sant:

filtru din geotextil
umplutura drenanta

tub riflat din PVC, DN=110mm
cuneta din beton C16/20

structura rutiera de ranforsare:
4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16
5 cm strat din beton asfaltic deschis BAD22.4
8 cm mixtura bituminoasă AB31,5
frezare/reparare asfalt existent

rac.
nivel debit maxim natural cu probabilitatea de 1%
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Sectiunea 11 - Km 1+090

Str. Jelnei (DJ173)
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Q1%=27.6mc/s

sant din beton C30/37
ansamblu dren de fund de sant:
filtru din geotextil
umplutura drenanta
tub riflat din PVC, DN=110mm
cuneta din beton C16/20

acostament:
12 cm piatra sparta

umplutura balast

structura rutiera de ranforsare:
4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16
5 cm strat din beton asfaltic deschis BAD22.4
8 cm mixtura bituminoasă AB31,5
frezare/reparare asfalt existent

pereu din beton C30/37
balast 10cm
balast 20 cm

nivel debit maxim natural cu probabilitatea de 1%

1:100
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15 cm canal pereat, beton C25/30,
(armat cu plasa sudata 100x100x6mm)
pe strat 10-30cm balast

DETALIU CANAL PEREAT SI PINTEN

2.
20

.6
5

2.
20

pinten din beton C25/30
H fundare=1.30-1.80-2.40m

Nota:
-pinten din beton se dispune la capatul aval si amonte al
canalului pereat si la treptele canalului;
-adancimea de fundare este cuprinsa intre 1.30m si 2.40m
(vezi profil longitudinal albie)
-grosimea elevatiei pintenului este b=0.5m
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∅2.50

DETALIU TIMPAN
se aplica la capatul amonte al tubarii tubarii proiectate
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proiectie contur canal pereat
si camera de cadere
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timpan din beton C30/37
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tub otel ondulat ∅2500mm
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DETALIU TIMPAN
se aplica la capatul aval al tubarii proiectate

∅2.50

.8
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1

proiectie contur canal pereat

.15 timpan din beton C30/37

tub otel ondulat ∅2500mm taluz ptotejat cu pavaj grila
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