Expunere de motive privind regimul derogatoriu pentru
INTOCMIRE DOCUMENTATIE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE
COLECTIVE, AMENAJARI EXTERIOARE, ACCESE SI PARCAJE

Pentru reglementarea urbanistica se propune R.L.U. M1* care contine derogari de la
RLU aferent subzonei M1 aferent PUG al Municipiului Bistrita. Derogarile sunt impuse de
caracteristicile specifice ale zonei reglementate.

Reglemetarile RLU M1* se refera la zonificarea stabilita prin PUG in vigoare (UTR
25), care nu se modifica prin prezentul PUZ.

Prevederi derogatorii ale PUZ la RLU aferent subzonei M1 din UTR 25:

o utilizari admise
Conform RLU aferent subzonei M1 sunt admise urmatoarele utilizari:

- institufii, servicii si echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector si de cartier;
- sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanta in
diferite domenii si alte servicii profesionale;

- servicii sociale, colective si personale;

- sedii ale unor organizatii politice, profesionale etc.;

- lacasuri de cult;

- comert cu amanuntul;

- activitati manufacturiere;

- depozitare mic-gros;

- hoteluri, agentii de turism;

- restaurante, baruri, cofetarii, cafenele etc.;

- sport si recreere in spatlii acoperite;

- parcaje la sol si multietajate;

- spatii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

- spatii plantate - scuaruri;

- locuinte cu partiu obignuit;

- locuinte cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni liberale.
- amenajari peisagere, spatii de belvedere, mobilier urban specific;

Prin PUZ se renunta la o parte din utilizarile admise, datorita caracteristicilor stabilite
pentru aceasta zona studiata si se pastreaza doar:

- locuire colectiva

- sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare,
expertizare, consultanta in diferite domenii si alte servicii profesionale;

- sedii ale unor organizatii politice, profesionale etc.;

- parcaje la sol si multietajate;

- spatii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

- spatii plantate - scuaruri;

- amenajari peisagere, spatii de belvedere, mobilier urban specific;

o utilizari admise cu conditionari

Conform RLU aferent subzonei M1 sunt admise cu conditionari urmatoarele utilizari:

Cladirile vor avea la parterul orientat spre stradd si spre traseele pietonale :

- functiuni care admit accesul publicului in mod permanent sau conform unui program de functionare specific
si vor fi prevazute cu vitrine luminate noaptea; se recomanda ca activitafile in care accesul publicului nu este
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liber s& nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea strazii incluse in zona mixta gi sa nu formeze segmente
de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri;

- pentru orice utilizari se va tine seama de condifiile geotehnice si de zonare seismicé;

- in zonele existente se admite conversia locuintelor in alte functiuni, cu conditia mentinerii ponderii locuintelor
in proportie de minim 30 % din ADC;

- Se admite completarea cu cladiri comerciale in interspatiile dintre blocuri cu condifia sa se mentina accesele
carosabile si trecerile pietonale necesare, vegetatia existentd, si sd se respecte cerinfele de protecfie a
clédirilor de locuit din imediata vecinétate.

Prin PUZ se renunta la utilizarile admise cu conditionari si se admit functiuni comerciale si
servicii profesionale care nu depasesc suprafata de 250 mp/ADC, nu genereaza un trafic
important de persoane si marfuri, nu au program prelungit dupa orele 22.00, nu produc poluare;
precum si conversia ulterioara a locuintelor in alte functiuni cuprinse la utilizari admise, cu
conditia respectarii legislatiei in vigoare si regulamentului propus aferent subzonei M1*.

e caracteristicile parcelelor (suprafete, forme, dimensiuni)
Conform RLU aferent subzonei M1 se considera parcelele care au minim 1000 mp.

Prin PUZ se completeaza aceasta regula cu obligativitatea unui front de minim 12 m si
adancimea mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei, se permit comasari Si
dezmembrari ale parcelelor existente in vederea constituirii pacelei construibile si a celei
destinate drumului de acces (Strada A), iar ulterior edificarii sunt permise dezmembrari ale
parcelei construibile.

e amplasarea cladirilor fata de aliniament

Conform R.L.U. aferent subzonei M1 racordarea aliniamentelor la intersectiile strdzilor se va face printr-o linie
perpendiculard pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, avand lungimea de 12,0 metri pe strdzile de
categoria | gi a Il si de 6,0 metri pe cele de categoria Ill.

- in cazul strdzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile cladiri care nu sunt servicii sau
echipamente publice se amplaseazd pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5.00 metri numai cu
conditia ca cladirile adiacente sd fie retrase fata de limitele laterale ale parcelelor si s prezinte fatade laterale;
in cazul in care cladirile de pe parcelele adiacente prezintd calcane este obligatorie alipirea la acestea;

- cladirile care alcdatuiesc fronturi continue vor avea o adancime fatd de aliniament care nu va depdsi 20 metri
(aliniament posterior).

- In cazul strazilor cu fronturi continue sau discontinue retrase fa{d de aliniament se va respecta o retragere de
minim 5.00 metri.

In PUZ se modifica aceasta reglementare datorita particularitatilor zonei reglementate,
impunand ca cladirile sa se amplaseze in retragere fata de aliniament, in front discontinuu
(deschis). In cazul de fata, prin aliniament se intelege limita de demarcatie intre suprafata de
teren construibila, situata in M1*, si drumul de acces (Strada A) aflat in partea Nord-Vestica a
amplasamentului. Cladirile propuse se vor retrage cu minim 5.00 m de la aliniamentul strazii A.
Un al doilea aliniament este dat pe latura Nord-Estica a parcelei, spre strada B. Cladirile
propuse se vor retrage cu minim 5.00 m de la aliniamentul strazii A si cu minim 21.85 m de la
strada B.

e amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor
Conform R.L.U. aferent subzonei M1 se stabileste ca:
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- cladirile publice se vor amplasa in regim izolat, retragerea fata de limitele laterale vor fi de minim jumatate
din inalimea la cornige, dar nu mai pufin de 5.00 metri, retragerea fata de limitele posterioare va fi de minim
jumétate din indltimea la cornige, dar nu mai putin de 6.00 metri;

- in cazul in care parcela se invecineaza numai pe una dintre limitele laterale cu o cladire avand calcan pe
limita de proprietate, iar pe cealalta laturd se invecineaza cu o clddire retraséd de la limita laterald a parcelei gi
avand pe fatada laterald ferestre, noua clddire se va alipi de calcanul existent, iar fa{d de limita opusd se va
retrage obligatoriu la o distan{a egald cu juméatate din indltime, dar nu mai putin de 3.00 metri; in cazul in care
aceasta limita separd zona rezidentiald, de o functiune publicd sau de o bisericd, distanfa se majoreaza la
5.00 metri;

- Se interzice construirea pe limita parcelei dacd aceasta constituie linia de separatie dintre zona mixta si zona
rezidentiald, o functiune publicd sau o bisericd, cazuri in care se admite realizarea noilor clddiri numai cu o
retragere fata de limitele laterale ale parcelei egald cu jumatate din inalfimea la cornige, dar nu mai putin de
5.00 metri;

- distanta dintre clddirea unei biserici gi limitele laterale si posterioare ale parcelei este de minim 6,00* metri;

- cladirile se vor retrage fatd de limita posterioara la o distan{d de cel putin jumdtate din indltimea cladirii
madsurata la cornisa, dar nu mai putin de 5.00 metri;

- se recomanda ca, pentru respectarea intimitatii locuintelor, parapetul ferestrelor de pe fatadele laterale ale
cladirilor din zona mixta cu alte functiuni decét locuinfe care sunt orientate spre locuintele de pe parcelele
laterale situate la mai putin de 10.00 metri, sa aiba parapetul ferestrelor la minim 1.90 metri de la pardoseala
incaperilor;

- in cazul cladirilor comerciale si de productie se admite regimul compact de construire cu conditia respectarii
celorlalte prevederi ale requlamentului.

In PUZ se renunta la aceaste conditionari si se stabileste ca retragerea fata de limitele
laterale si limita posterioara, calculata de la limita terenului amenajat adiacent, va fi egala sau
mai mare decat jumatate din Tnaltimea la cornisa, dar nu mai putin de 5.00 metri.

Toate constructiile vor fii amplasate in interiorul poligonului de implementare a

constructiilor, respectand cerintele de retrageri.

e amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela

Conform R.L.U. aferent subzonei M1 distanfa minima dintre cladirile de pe aceeasi parceld va fi egald cu
inalimea la cornisd a cladirii celei mai inalte, pentru fatadele cu camere locuibile; distanta se poate reduce la
jumdtate, dar nu la mai putin de 6.0 metri, daca fronturile opuse nu au camere locuibile.

Prin PUZ se completeaza aceasta conditionare pentru cazul in care doua imobile
invecinate dispun de un demisol comun, stabilind ca inaltimea intre aceastea va fi egala cu
inaltimea celei mai inalte dintre ele, calculata de la cota amenajata a placii peste demisol.

e circulatii si accese

Conform R.L.U. aferent subzonei M1

- parcela este construibilda numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri dintr-o circulatie
publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obfinut prin una din proprietaile invecinate;

- in cazul fronturilor continue la strada se va asigura la fiecare 30,00 metri de front cate un acces carosabil in
curtea posterioard printr-un pasaj care sa permitd accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor;

- in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor handicapate sau cu
dificultati de deplasare.

- nu sunt admise solutii de circulatie de tip fundatura daca fundatura nu are prevazuta un spatiu de intoarcere
conform normativelor in vigoare sau dacd fundatura este mai mare de 150 m;

- autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces la drumurile publice,
direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie
sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor.
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- in mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin.
(1), cu avizul unitatii teritoriale de pompieri.

- numdrul si configuratia acceselor prevazute in prezentul requlament se determind conform anexei nr. 4 la
HGR nr. 525/1996.

- orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizatiei speciale de construire, eliberate
de administratorul acestora.

Prin PUZ se modifica aceasta conditionare datorita caracteristicilor particulare ale
terenului studiat, si se stabileste faptul ca parcela este construibila avand asigurat un acces
carosabil de minim 5.00 metri din Strada A. Strada de acces notata in partea desenata a
prezentei documentatii ca ,Strada A”, a fost reglementata prin PUZ avizat cu HCL 29 DIN
17.02.2011 - CONSTRUIRE CASE DE LOCUIT SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE S.C.
EUROBIS CONSRTUCT S.R.L.. Gabaritul si pozitionarea acestei strazi a fost pastrata prin
prezenta documentatie, si a fost prevazuta o suprafata de teren pentru posibilitatea largirii in
viitor a acestei strazi, de la un gabarit de 8.00m la un gabarit de 9.00m. Strada A are in
componenta doua benzi de circulatie auto, cate una in fiecare sens, si cate o circulatie pietonala
de 1.00m pe fiecare parte a strazii.

Strada ,B” este partial reglementata prin PUZ avizat cu HCL 29 DIN 17.02.2011 -
CONSTRUIRE CASE DE LOCUIT SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE S.C. EUROBIS
CONSRTUCT S.R.L. la un gabarit de 8.00m. Cu toate ca aceasta strada nu face subiectul
prezentei documentatii, s-a demonstrat posibilitatea de prelungire si de largire sau de
modernizare a strazii.

Parcela este construibila avand asigurat un acces carosabil de minim 5.00 metri din
Strada A propusa.

Este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu handicap sau cu
dificultati de deplasare.

Caracteristicile acceselor la drumul de acces (Strada A) trebuie sa permita interventia
mijloacelor de stingere a incendiilor.

Numarul si configuratia acceselor prevazute in prezentul regulament se determina
conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996.

Orice acces la drumul de acces (Strada A) se va face conform avizului si autorizatiei
speciale de construire, eliberate de administratorul acesteia.

e stationarea autovehiculelor

Conform R.L.U. aferent subzonei M1 stafionarea vehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in
afara circulatiilor publice; in cazul in care nu exista spafiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare
normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau in cooperare
ori concesionarea locurilor necesare intr-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distantd de maxim
100 metri de obiectivul deservit; numdrul si configuratia parcajelor prevazute in prezentul regulament se
determina conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996.

Prin PUZ se madifica aceasta conditionare prin admiterea stationarii vehiculelor numai in
interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice. Pentru locuinte se calculeaza 1.5 locuri de
parcare / apartament.

Numarul si configuratia parcajelor prevazute in prezentul regulament se determina
conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996.

e inaltimea maxima admisa a cladirilor
Conform R.L.U. aferent subzonei M1 indlfimea maxima admisibild este egald cu distanfa dintre aliniamente;
pot fi adaugate suplimentar unul sau doua niveluri in functie de volumetria caracteristicd strazii, cu conditia
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retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;
Inaltimea maxima admisa 15 m, numar de niveluri conventionale P+4.

- in toate cazurile in care constructiile au acoperis cu pante de peste 45 grade se admite mansardarea.

- in cazul racordarii intre strézi cu lafimi diferite, cu cladiri avand regim diferit de inéltime, se va prelungi
regimul cel mai inalt spre strada secundaré pe o lungime de 25,0 metri.

Prin PUZ se renunta la criterile din RLU M1, stabilind inaltimea inaltimea maxima
admisibila a constructiilor de 17.20m de la cota terenului amenajat, inaltimea maxima a cornisei
sau a aticului etajului neretras este de 14.00m, iar regimul de inaltime maximal de D+P+3E+ER,
conform Avizului de oportunitate nr. 6/9.05.2019.

e imprejmuiri

Conform R.L.U. aferent subzonei M1 gardurile spre strada ale cladirilor retrase de la aliniament vor fi
transparente, vor avea indlfimea de 1,70 metri, vor avea un soclu opac de circa mxim 0,60 metri si vor putea fi
dublate de gard viu; gardurile dintre proprietati vor fi opace, transparente dublate cu gard viu sau exclusiv gard
viu si vor avea indlfimea maximd de 2,00 metri; marcarea limitei proprietatii in cazul parterelor cu functiuni
accesibile publicului retrase de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, efc.;

Prin PUZ imprejmuirea terenului spre spatiul public nu se vor realiza imprejmuiri. In cazuri
particulare, cand se impune realizarea de Tmprejmuiri spre spatiul public, acestea vor avea un
soclu opac cu inaltimea maxima de 80 cm si o parte transparenta, realizata din grilaj metalic
sau intr-un sistem similar care pemite vizibilitatea in ambele directii si patrunderea vegetatiei.
In&ltimea maximé& a imprejmuirilor va fi de 2,2 m. Imprejmuirile vor putea fi dublate de garduri
vii. In cazul in care imprejmuirile sunt necesare (se separa funciiuni ce necesita delimitarea
propriului teren), imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m inaltime si vor fi
de tip transparent sau opac. Portile Tmprejmuirilor situate Tn aliniament se vor deschide fara a
afecta spatiul public. Tratamentul arhitectural al imprejmuirilor va fi corelat cu cel al cladirilor
aflate pe parcela.

e posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului
Conform R.L.U. aferent subzonei M1 procentul de ocupare a terenului (POT) este de maxim 50%, iar
coeficientul de utilizare a terenului (CUT) este de maxim 2.50.

Prin PUZ s-au stabilit indici urbanistici maximali specifici acestei documentatii. Prin urmare
in RLU aferent M1* propus va fii un procent maxim de ocupare a terenului (POT) de 35% si un
coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT) de 1.65.

Intocmit, Sef de proiect,
arh. Alexandru Greceniuc arh. Claudiu Botea
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