SECTIUNE 1-1 PROPUSA

INVELITOARE DIN TIGLA METALICA
SARPANTA CU STRUCTURA DIN LEMN IGNIFUGAT
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NOTA:

Lucrarile la spatiile exterioare ale cladirii, cuprind urmatoarele activitati:

A) izolarea termica a partii opace a fatadelor, cu vata minerala bazaltica (MW) cu clasa de reactie la foc COA1
cu o grosime de 20 cm;

B) izolarea termica a soclului cladirii, cu sistem termoizolant de soclu (polistiren extrudat ignifugat),

cu o grosime de 10 cm;

C) izolarea termica a spaletilor aferenti golurilor exterioare de ferestre si usi cu sistem termoizolant de exterior
(vatda minerala bazaltica) cu o grosime de 3 cm;

D) inlocuirea tamplariei existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu timplarie termoizolanta;

E) termoizolarea planseului de la ultimul nivel cu sistem termoizolant (placi din vata minerala bazaltica) cu

o grosime de 30 cm.

F) izolarea termica a placii de pe sol cu sistem termoizolant de interior (polistiren expandat ignifugat dur) cu o
grosime de 10 cm.

(lasa de importanta a constructiei : 11
Categoria de importanta : C
Grad de rezistenta la foc: 11

NOTA: Suprafetele utile sunt estimative.
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