
POD

SALA DE GRUPACORIDOR

SARPANTĂ EXISTENTĂ

SECTIUNE 1-1 PROPUSĂ

PROFIL METALIC RECTANGULAR DE 7CM

- PLACI OSB IGNIFUGATE Bs2d0
- SISTEM TERMOIZOLANT 
  CU PLACI DE VATA MINERALA BAZALTICA DE 30 CM
- STRATURI EXISTENTE
- PLANSEU DIN BETON ARMAT

- FINISAJ PARDOSEALĂ INTERIOR;
- SAPĂ DE EGALIZARE 10 CM;

- TERMOSISTEM -POLISTIREN EXPANDAT
   IGNIFUGAT DUR 10 CM GROSIME

- PLACĂ DIN B.A.;
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- FINISAJ INTERIOR
- CARAMIDA PLINA
- VATA MINERALA BAZALTICA
   DE 20 CM GROSIME
- TENCUIALĂ DECORATIVĂ 
   SILICONICO-SILICATICĂ 
   PENTRU FAȚADE

ÎNVELITOARE DIN TIGLA METALICA
SARPANTĂ CU STRUCTURĂ DIN LEMN IGNIFUGAT

h/l= 297 / 210 (0.06m2) Allplan 2015
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Acest document este proprietate a KES BUSINESS S.R.L. Nici o parte a acestui document nu poate fi reprodusa, stocata sau transmisa, indiferent de scop, in nici un fel de format (electronic, hartie, fotocopie, inregistrare) fara acordul 
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 NOTA:   Suprafetele utile sunt estimative.

Grădinița cu program normal nr. 7, str. C. R. Vivu nr.35

    PROIECTANT GENERAL:
KES BUSINESS S.R.L.

Str. Principala, Nr. 38, Sat Leordeni, 
Comuna Gheorghe Doja, Jud. Mures

Beneficiar:  Municipiul Bistrita
Titlu:           CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII

Clasa de importanta a constructiei : II
Categoria de importanta : C
Grad de rezistenta la foc : II

SECTIUNE PROPUSA

NOTĂ:
Lucrările	la	spaţiile	exterioare	ale	clădirii,	cuprind	următoarele	activităţi:
A) izolarea termică a părţii opace a faţadelor, cu vată minerală bazaltică (MW) cu clasa de reacție la foc C0A1 
cu o grosime de 20 cm;
B) izolarea termică a soclului clădirii, cu sistem termoizolant de soclu (polistiren extrudat ignifugat), 
cu o grosime de 10 cm;
C) izolarea termică a șpaleților aferenți golurilor exterioare de ferestre şi uşi cu sistem termoizolant de exterior
 (vată minerală bazaltică) cu o grosime de 3 cm;
D) înlocuirea tâmplăriei existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă;
E) termoizolarea planseului de la ultimul nivel cu sistem termoizolant (plăci din vată minerală bazaltică) cu 
o grosime de 30 cm.
F) izolarea termică a plăcii de pe sol cu sistem termoizolant de interior (polistiren expandat ignifugat dur) cu o 
grosime de 10 cm.
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