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RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

La solicitarea beneficiarului s-a intocmit documentatia - EXPERTIZA
TEHNICA - privind starea actuala a imobifului situat in municipiul Bistrita, str. George
Cosbuc, nr. 11, judetul Bistrita-Nasaud si stabilirea eventualelor méasuri ce se impun
pentru punerea in sigurantd a constructiei.

1. GENERALITATI

Constructia studiatd este ampiasatd in localitatea Bistrita, judetul Bistrita-
Nasdud, zona incadratd, din punct de vedere climatic si al seismicitatii pamantului,
astfel:

¢ Conform Codului de proiectare CR 1-1-3/2012, amplasamentul se gaseste in
zona de zApada caracterizatd de valoarea normatd a incarcérii din zapada pe
sol Sx=1,50 kPa, valoare care corespunde unui interval mediu de recurenta de
IMR=50 ani, sau unei probabilititi de depasire intr-un an de 2%.

e Conform Codului de proiectare CR 1-1-4/2012, amplasamentul se gaseste in
zona de vant caracterizatad de presiunea dinamica de referintd mediate pe 10
min. de 0,40 kPa.

¢ Conform Codului de proiectare antiseismicd P100-1/2013 amplasamentul se
gaseste in zona cu acceleratia seismica a terenului ag=0,10g si perioada de
coltf Tc=0,70s. Constructia se incadreazd in clasa de importanta si de
expunere la seism |1t céreia ii corespunde factorul de importanta yie =1,00.
Conform HG 766/1997 categoria de importan{a a constructiei este C.
in ceea ce priveste adancimea de inghet, NP 112-2014 prevede pentru
aceasta zona valori cuprinse intre 0,90 + 1,00 m.

Pentru redactarea acestui raport de expertiza tehnica au fost avute in vedere
urmatoarele: ﬁ

e Plansele cu releveul constructiei studiate, intocmite de catr :§1E‘A EBJ i
CONSTRUCT IMOBIL S.R.L. /e ) C]y '

» Observatiile, masuratorile si sondajele efectuate la fata lo Iﬁl

2. STRUCTURA DE REZISTENTA A CLADIRI EXPERJI
Constructia expertizatd, cu destinatie de locuinte, are regim
cu structura de rezistenta alcatuita din: A"
» Fundatii continui din ziddrie de piatra sub peretii structural _
o Pereti portanti din zidarie de caramida. E
» Planseu cu structur3 din lemn peste parter, cu exceptia unei in
regaseste o boitd din zidarie de caramida.
Planseu cu structura din lemn peste eta).
Acoperis de tg_: sa anté pe structuré din lemn.
& i e

* i-.l i3 i Etas. §
i y | B
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urmare a numeroaselior degradén constatate la aceasta si stab {

impun pentru punerea in siguranta a constructiei.

4. CONSTATARI, OBSERVATII S$! RECOMANDARI

4.1. Analiza structurnii constructiei existente:

Din observatiile, sondajele si masuratorile efectuate in teren, precum si din
studiul documentelor avute la dispozitie s-au constatat urmatoarele:

o Fundatiile existente au adancime de fundare de maxim 70 cm de la cota
terenului amenajat. Acestea nu respectd adancimea minima de inghet
impusa de normativele in vigoare.

« Hidroizolatia orizontald si verticald de la nivelul fundatiiior si elevatiilor
lipseste, fapt care a condus la infiltratii masive ale umezelii in pereti, datorate
in special fenomenului de capilaritate.

e Peretii din zidarie de carimidd nu au fost prevazufi cu sdmburi i centuri de
beton armat.




EXPERTIZA TEHNICA Pagina 8 din 14

e Peretii prezintd numeroase degradari, fisuri, deformatii, deplanari datorate
infiltratilor de apd, a modalitatii de executie si a lipsei interventiilor de
intretinere in timp. Se constatd suprafete extinse cu materiat lipsa din masa
peretelui, goluri umplute cu materiale improprii (carton, lemn, textile).

e Pe multe zone aflate la baza peretilor ziddria de cardmida a suferit
fenomenul de “inmuiere” fiind sfardmicioasd si nemaiavand rezistenta
mecanica datoritd umiditatii prezente in masa el.

» Peretii existenti, in forma actuald, nu prezintd sigurantd in exploatare,
prezentand risc de cedare imediata pe mai multe zone.

e Planseul din lemn peste parter este un planseu cu elasticitate pronuntata,
inadecvat pentru a functiona ca planseu intermediar. Elementele din lemn
ale planseului peste parter au sectiune necorespunzatoare pentru
deschiderile si incarcarile aferente, prezentand sageatd pronuntatd. Au fost
identificate numeroase grinzi din lemn putrezite pe zonele marginale.

e Planseul existent peste parter nu prezinta sigurantd in exploatare in forma
actuald, mai muite elemente ale acestuia prezentdnd risc de cedare
imediata.

e Planseul din lemn peste etaj este un planseu de pod, cu elasticitate
pronuntatid. Elementete din lemn ale planseului peste etaj au sectiune
necorespunzatoare pentru deschiderile si incércérile aferente, prezentand
sigeatd pronuntata. Au fost identificate grinzi din lemn putrezite pe zonele
de reazem marginale dar si in zone de camp datoritd infiltratilor masive de
apa de la nivelul invelitorii.

¢ Ptanseul existent peste etaj nu prezintd sigurantd in exploatare in forma
actuald, mai multe elemente ale acestuia prezentand risc imediat de cedare.

¢ La elementele din lemn ale sarpantei s-au constatat probleme legate de
putrezirea lemnului si elemente cu sectiune necorespunzitoare, conform
cerintelor actuale de calitate. Structura sarpantei, in forma actuald, nu
prezintd siguranta in exploatare.

o Invelitoarea este degradata pe mai multe zone, favorizand infi Itratule de ap3d

la nivelul sarpantei si a podului.
e Scurgerea apelor nu este realizatd corespunzator favﬁ/ ‘ﬁnaRmy irNT?\ dsg
apa la fundatii. ( A
o Constructia expertizatad a avut o comportare slaba m*tﬁ‘np, i\ alitat)i
de executie, a materialelor utilizate, a infiltratiilor d% apa
interventiilor de intretinere Tn decursul timpului. |
e Pe zona de vecinitate cu cladirea alipitd inspre Ygona
comune, peretele si structura acoperisului este con?&n
cladire.
e Zona expertizatad nu are subsol. Regédsim un subsol sub z&x& £ (DS
care nu se afld in proprietatea beneficiarului acestei lucrari, subsol care
incepe de la peretele comun al celor doua proprietati.
o Constructia existenti nu prezintd sigurantd in exploatare in forma
actuald, majoritatea elementelor acesteia prezentind risc de cedare
imediata!l
4.2. Stabilirea clasei de risc seismic a cladini existente:

Pe baza datelor extrase din releveul cladirii, a observatiilor, masuratorilor si
sondajelor efectuate in teren, nivelul de cunoastere, conform tabel 4.1 din normativul
P100-3/2019, ,Cod de proiectare seismica-Partea a lil-a-Prevederi pentru evaluarea

5"
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seismica a cladirilor existente” este KL1: cunoastere limitatd. in aceastd situatie
valoarea factorului de incredere este: CF=1,35.

Metodologia de aplicare, conform aceluiagi normativ P100-3/2019, este
metodologia de nivel 2 (metodologie care se poate aplica la cladiri cu orice tip de
structurad, apartindnd oricirei clase de importantd-expunere la cutremur).
Metodologia de nivel 2 implica evaluarea calitativd a constructiei pe baza criteriilor de
conformare, de alcatuire si de detaliere a constructiilor si a nivelului de degradare si
evaluarea cantitativd bazatd pe un calcul structural static liniar i factori de
comportare.

Pe baza rezultatelor evaluarii calitative $i a evaludrii prin catcul se stabileste
vulnerabilitatea constructiei in ansamblu si a partilor acesteia, in raport cu cutremurul
de proiectare-riscul seismic, ca indicator al efectelor probabile ale cutremurelor
caracteristice amplasamentului asupra constructiei analizate.

Practic, stabilirea riscului seismic al unei constructii se face prin incadrarea
acesteia intr-una din urmatoarele 4 clase de risc:

¢ Clasa Rs |, din care fac parte cladirile cu susceptibilitate de prabusire,
totald sau partiald, la actiunea cutremurului de proiectare
corespunzator Starii Limita Uitime.

e Clasa Rs ll, din care fac parte clddirile susceptibile de avariere majora
la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Starii Limita
Ultime, care pune in pericol siguranta utilizatorilor, dar la care
prabusirea totald sau partiala este putin probabila.

e Clasa Rs lll, din care fac parte cladirile susceptibile de avariere
moderatd la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Starii
Limita Ultime, care poate pune Tn pericol siguranta utilizatorului.

e Clasa Rs IV, din care fac parte cladirile la care raspunsul seismic
asteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzétor Stérii
Limitad Ultime, este similar celui asteptat pentru cladirite prqgg:gtespe----,
baza reglementérilor tehnice in vigoare. _

Evaluarea susceptibilitétii de avariere la cutremur gi incadrargd
risc seismic se face pe baza a trei categorii de conditii care fac obl'
si analizelor efectuate in cadrul evaluarii, si anume:

o Conditii privind alcatuirea cladirii, referitoare la indeplifi

constructive pentru structurl seismice. Acesta se noteaXiey
denumeste prescurtat gradul de ndepiinire a conditiilor de alcamy
Clasa de risc asociat indicatorului R1 se stabileste astfel:
(a) Clasa de risc seismic Rs 1, daca R1<30;

(b) Clasa de risc seismic Rs Il, dacd 30s R1<60;

(c) Clasa de risc seismic Rs lll, dacd 60< R1<90;

(d) Clasa de risc seismic Rs 1V, dacd 90< R<100.

o Conditii privind degradarile structurale produse in trecut de actiunea seismica
si alte cauze. Acesta se noteaza cu R: si se denumeste prescurtat gradul de
afectare structurala.

Clasa de risc asociata indicatorului Rz se stabileste astfel:
(a) Clasa de risc seismic Rs |, dacd R2<50;
(b) Clasa de risc seismic Rs Il, dacd 50s R2<70;
(c) Clasa de risc seismic Rs lll, dacd 70s R2<90;
(d) Clasa de risc seismic Rs IV, dacd 90s R25100.
e Conditi privind capacitatea seismicd a structurii si componentelor
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nestructurale, exprimatd, dupad caz, in termeni de rezistentd si stabilitate.
Acesta se noteazd cu R3 si se denumeste prescurtat gradul de asigurare
seismica.

Clasa de risc asociata indicatorului Ra (exprtimat in %) se stabileste astfel:

(a) Clasa de risc seismic Rs |, dacd R3<35%;

(b) Clasa de risc seismic Rs Il, daca 35%s R3<65%;

(c) Clasa de risc seismic Rs lll, dacd 65%s R3<80%;

(d) Clasa de risc seismic Rs IV, dacd 90%s Ra.

Calculul coeficientilor pentru stabilirea clasei de risc seismic:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

) 2
8)

9)

Ri1 (gradul de indeplinire al conditiilor de alcatuire seismicd) = 40 > clasa de
risc seismic |l. Aprecierea calitativd detaliatd se face prin notare in raport cu
urmatoarele criterii:

Calitatea sistemului structural: 5 puncte

Calitatea zidariei: 4 puncte

Tipul planseelor: 3 puncte

Configuratia in plan: 5 puncte

Configuratia in elevatie: 4 puncte

Distante intre pereti: 5 puncte

Elemente care dau impingeri laterale: & puncte

Tipul terenului de fundare si al fundatiitor: 4 puncte

Interactiuni posibile cu cladirile adiacente: 1 puncte

10)Elemente nestructurale: 4 puncte
Notarea se face prin apreciere, cu urmétorul punctaj:

Criteriul este indeplinit: 10 (punctaj maxim).
Neindeplinire minora: 8+10

- Neindeplinire moderata: 4+8 %QAR V. v
- Neindeplinire majora: 0+4 ; *5“ <.
R1=3 pi, unde pi sunt punctele acordate fiecarui criteriu 2 %

R1=5+4+3+5+4+5+5+4+1+4=40 puncte. i

) Calculul coeficientului Ra-tabel D.3:

R2 (gradul de afectare structurald) = 20 > clasal 8e
Determinarea valorii lui Rz s-a facut pe baza anexei D, t&lbelul -
3/2019. Valoarea lui Rz se determind astfel: Rz=An+Ay,
starea de avariere a elementelor verticale si An sta
elementelor orizontale.

ieget
SVariege’ a

RERT 1-':-.\},/"‘\

Categoria avariilor Elemente verticale (Av) Elemente orizontale (An)
Suprafata afectata Suprafata afectata
<1/3 1/3+2/3 >2/3 <13 1/3+2/3 >2/3
Nesemnificative 70 70 70 30 30 30
Moderate 65 60 50 25 20 15
Grave 50 45 35 20 15 10
Foarte grave 30 25 15 15 10 5

Conform tabel D.3: An=5 si Av=15.
¢ R3 (gradul de asigurare structuralad seismica) < 35 -» clasa de risc seismic .
Verificarea sigurantei pentru fiecare perete (pe ambele directii) s-a facut cu

relatia:

plan s-a facut pe baza capitolului D.3.3.1 din P100-3/2019.

10

Determinarea capacitatii de rezistentd a peretilor structurali pentru forte in
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Tinand cont de rezultatele totale de incadrare in grade de conformitate
(R1 1l), grad de afectare structurala (R2 I) si de gradul de asigurare seismica
(R3 1) constructia in ansamblul ei se considera in clasa de risc seismic |, din
care fac parte cladirile cu susceptibilitate de prabusire, totala sau partiala, la
actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Starii Limita Ultime.
4.3. Necesitatea lucrdnilor de interventie pentru imbundtétirea comporténi la seism:

Avand in vedere incadrarea constructiei existente in clasa de risc seismic |
sunt necesare luarea unor masuri urgente de interventie, astfel incat dupa
efectuarea acestora, cladirea sa poata fi incadrata cel putin in clasa de risc seismic
]

In cazul cladirilor apartinand integral domeniului public sau privat al statului
sau al unitatilor administrativ-teritoriale, la care lucrarile de interventie sunt insotite
de lucrari de reparatii capitale, tipul si anvergura lucrarilor de interventie se stabilesc
astfel incat, dupa efectuarea acestora, cladirea sa poate fi incadrata in clasa de risc
seismic V.

Aviand in vedere cele mentionate la acest capitol, cladirea necesiti
masuri de interventie care sa conduci, la finalizarea acestora, la incadrarea
constructiei in clasa de risc seismic IV sau demontarea integrala si de urgenti
pentru a se evita producerea unor accidente care $i puna in pericol viata sau
cladirile aflate in imediata apropiere.

Pentru indeplinirea acestui obiectiv se vor respecta toate condifile si
recomandarile de la punctul 4.4.

4.4. Recomandarn pentru realizarea lucrarilor propuse:

Constructia in studiu nu prezinta siguran{a in exploatare, mai multe elemente
ale acesteia prezentand risc de cedare imediatd si se incadreaza in clasa de risc
seismic |.

Pentru punerea in siguranta a cladirii si incadrarea acesteia in clasa de risc
seismic IV se poate adopta una din urmatoareie solutii:
Varianta 1: desfacerea integrala si construirea unei cladiri noi, dgeg

numai dupé verificarea rezemarilor elementelor care nu vor fi demonta
gasesc in legaturd cu cele care urmeaza a fi demontate. Lucrdrile de demontare vor
fi executate ingrijit, de sus in jos, fard producerea de socuri sau vibratii care sa poata
duce la deteriorarea elementelor adiacente celor care se demonteaza. Ultimii 2,00 m
din peretii perpendiculari pe peretele alipit cladirii vecine care se pastreaza se vor
demonta manual, cardmida cu caramida, pentru a nu il afecta pe acesta. La executia
lucrarilor de demontare vor fi respectate toate normele si normativele in vigoare care
reglementeaza executia unor astfel de lucrari. Se vor lua toate masurile necesare cu
privire la asigurarea normelor de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor.

La nivelul acoperigului cladirii vecine se va executa corespunzator un cadru
de inchidere pe zona de capat pentru rezemarea structurii sarpantei de pe zona
respectiva.

In cazul in care este necesar, se va reface corespunzitor constructia,
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conform normativelor de proiectare in vigoare, in baza unui proiect tehnic si a unei
expertize tehnice realizate in acest scop.

Varianta 2: pastrarea peretilor existenti de la parter fara rol structural si executarea
unei structuri noi, in cadre de beton armat care s& preia integral rolul structurii
actuale. Varianta aceasta nu garanteaza un succes absolut al interventiilor din cauza
infiltratiilor de apa care pot continua si dupa efectuarea interventiilor deoarece
izolatiile orizontale la fundatii lipsesc. De asemenea, estimam ca aceasta varianta
genereaza costuri mai ridicate la punerea in operé

Se va asngura sprijinirea corespunzatoare a peretelui si structurii acoperisului
cladirii alipite pe toata durata executarii lucrarilor!

Se va desface integral structura acoperisului, planseul din lemn peste eta;,
peretii de la etaj si planseul peste parter. Se vor executa eventualele modificari dorite
in peretii existenti de la parter. Toate lucrdrile de demontare vor fi incepute numai
dupa verificarea rezemdrilor elementelor care nu vor fi demontate si care se gasesc
in legaturd cu cele care urmeaza a fi demontate. Lucrdrile de demontare vor fi
executate ingrijit, de sus in jos, f&rd producerea de socuri sau vibratii care sa poata
duce la deteriorarea elementelor adiacente celor care se demonteaza. La executia
lucrarilor de demontare vor fi respectate toate normele si normativele in vigoare care
reglementeaza executia unor astfel de lucrari. Se vor lua toate masurile necesare cu
privire la asigurarea normelor de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor.

Se va executa corespunzator o structurd noud, in cadre de beton armat, cu
fundatii izolate sub stdlpi, care va prelua toate incarcarile aferente cladirii P+E,
peretii existenti pastrati rdmanand fara rol structural, doar cu rol de inchidere si
compartimentare. Peretii existenti pastrafi vor fi ancorati corespunzator in structura
nou executati. De asemenea, se vor lua masuri curente de reparatii, prin injectari cu
mortare de ciment la toti perefii pastrati.

Toate fundatile izolate ale noii structuri se vor executa 1 e,
singura fundatie intr-o etapd, astfel incat sa nu fie executate siry fi )§\
mai multi staipi. Lucrarile la o altd fundatie de stélp pot incepe : Zarest \
umpluturilor la fundatia precedentd. Fundatiile izolate noi vgr ‘ |p Pela ‘Ga
armate, si vor intra sub fundatiile existente fiind alcatuite di t;-un ssrﬁur blot 4 '

NR. ag7

de inchidere pe zona de capat pentru rezemarea structurii §
respectiva. \*}‘ “

Trotuarele de garda din jurul cladirii se vor desface.

Nu vor fi aplicate hidroizotatii lipite de fundatii si elevatii, avand in veere cé
nu exista hidroizolatie orizontald de separatie intre pereti $i fundatii. Nu pot fi aplicate
hidroizolatii lipite vertical pe fundatii si elevatii, intrucat acestea ar amplifica
fenomenul de capilaritate.

Hidroizolatiile care pot fi folosite vor fi de tip folie amprentata, care s& pastreze
un strat de aerisire intre fundatie/elevatie si pamaént.

Suplimentar, se va executa un sant in jurul fundatiilor constructiei, sant care
va fi umplut cu pietris pentru a permite uscarea fundatiilor prin evaporarea apei gi va
fi prevazut cu tub de drenaj pe fundul santului. Sanful va cobori cel putin 30 cm sub
cota pardoselii.

Trotuarele de garda din jurul cladirii vor fi refacute corespunzator, cu panta
inspre exteriorul cladirii. Acestea nu se vor alipi de constructie, intre acestea si
cladire fiind executat santul de ventilare umplut cu pietris cu o latime de 30+40 cm.

12
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Toate lucrarile vor fi executate ingrijit, fara producerea de socuri sau vibratii,
care sa afecteze structura constructiei existente pastrate i a celei invecinate.

Lucrarile se vor executa in baza unui proiect tehnic, cu detalii de
executie, intocmit de catre un inginer constructor, verificat conform legislatiei
in vigoare si cu avizul expertului tehnic.

Din punct de vedere tehnic si economic recomandam adoptarea variantei 1 de
remediere a deficientelor constatate.

4.5. Stabilirea clasei de risc_seismic_a clddini expertizate dupad executarea lucranior
de la punctul 4.4.

La finalizarea lucrarilor, respectandu-se toate conditile de la punctul 4.4,
constructia rezultatd Tn ansambiul ei se va incadra in clasa de risc seismic 1V, din
care fac parte cladirite 1a care raspunsul seismic asteptat sub efectul cutremurului de
proiectare, corespunzator Starii Limitd Ultime, este similar celui asteptat pentru
cladirite proiectate pe baza regiementarilor tehnice n vigoare.

4.6. Probleme legate de vecinatafi:

Executarea lucrarilor propuse poate produce unele degradari si fisuri la nivelul
finisajelor la constructia invecinata.

in cazul in care vor fi respectate recomandarile si indicatile din prezenta
expertizd tehnica pentru executarea lucrarilor si lucrarile vor fi executate corect,
structura constructiei invecinate nu va fi afectatd negativ de lucrarile propuse.

Eventualele fisuri ce pot apdrea pe durata executarii lucrarilor la constructia
vecind, in cazut in care toate lucrarile sunt executate corect, cu respectarea tuturor
normelor si normativelor in vigoare, nu prezintd pericol pentru structura acesteia.
Toate degradérile apérute la finisajele constructiei vecine vor fi reparate de catre
beneficiarul prezentei lucrari la finalizarea lucrarilor.

5. CONCLUZII GENERALE

In urma analizelor si verificarilor efectuate, precum si din studiul documentelor

avute la dispozitie au rezultat urmatoarele: P .
A %utgro&'\‘"\\

e Lucrarile propuse sunt posibil a fi realizate, cu conditia g ERoo
indicatiilor $| recomandérllor dm prezenta expertiza tehnijg A _

executie, intocmit de c#tre un inginer constructor,
legislatiei in vigoare si cu avizul expertului tehnic.

e Atat la proiectare céat si la executie se vor lua toate masurile el y..!
privire la asigurarea normelor de protectie a muncii $i de prevemre a
incendiilor. Prevederile din normele in vigoare pot fi completate prin
adoptarea de alte mdasuri pe care proiectantul, beneficiarul sau
executantul le considerd necesare in vederea desfasurarii lucrarilor in
deplind siguranta.

e Pentru orice nepotrivire intre constatérile din expertiz& si situatia reala
aparuta in teren va fi solicitat expertul pentru stabilirea masurilor ce se
impun.

¢ Prezenta expertiza tehnica este valabild doar pentru executarea lucrarilor
conform celor prezentate in continutul expertizei tehnice. Pentru faza
proiectului tehnic expertiza isi pastreaza valabilitatea, doar daca nu apar
nici un fel de lucrari suplimentare fati de cele prevdzute deja in expertiza
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tehnica si daca expertiza nu iese din termenul de valabilitate.

o Prezenta expertizd tehnicd a fost intocmitd avand la baza normativul
P100-3/2019, ,Cod de proiectare seismica - Partea a lil-a - Prevederi
pentru evaluarea seismica a cladirilor existente” si respectd prevederile
acestuia.

e Pana la luarea unor masuri de interventie la cladirea studiata se va ingradi
accesul la constructie, deoarece mai multe elemente ale acesteia prezinta
risc de cedare imediata.

e Autenticitatea lucradrii de expertiza tehnicd este garantatd numai de
prezenta vizei de expert tehnic st a semnaturii olografe pe fiecare dintre
paginile lucrarii.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, se apreciaza ca imobilul in
studiu necesita interventii pentru punerea in sigurantd. Lucrérile pot fi
executate fara a fi afectatd in mod negativ rezistenta gi stabilitatea constructiei
existente pastrate gi a celei invecinate, cu conditia respectdrii tuturor
indicatiilor gi recomandarilor din prezenta expertiza tehnica.

Pana la aplicarea masurilor de interventie, la cladirea studiatd, se va
ingridi accesul la constructie, deoarece numeroase elemente ale acesteia
prezinti risc de cedare imediata.

6. ANEXE LA EXPERTIZA TEHNICA
Anexa 1. Raport sintetic expertiza tehnica
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