ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL $§1 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM,

MUNICIPIUL BISTRITA, JUDETUL BISTRITA - NASAUD

11.4. ZONA MIXTA- M

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

Zona mixta se compune din urmatoarefe subzone funciionale:

M1 - subzona mixta situata in afara limitelor zonei protejate cu regim de
inditime de maxim P+4 niveluri (institufii si servici publice de interes general}

M1a — subzona mixta situata in afara zonei protejate cu regim de inalfime de

maxim P+2 niveluri

M2 - subzona mixtd ce cuprinde institutii, servicii de interes general si
echipamente publice, activitati productive nepoluante si locuinte cu inallime maxima

P+4 niveluri

Zonele mixte se caracterizeaza printr-o mare flexibilitate in acceptarea diferitelor
functiuni de interes general si public, formand in mod continuu linearitali comerciale si

de servicii de-a lungul arterelor principale. Totodatd, zona mixta prelu

ngeste zona

centrald si contureaza un sistem polinuclear de centre de interes local ale municipiului

Bistrita.

Zona este constituitd din institufii, servicii §i echipamente publice, servicii de

interes general (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale,

colective si

personale, comert, hoteluri, restaurante, recreere), mici activitay productiv

manufacturiere si locuinte.

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE
Sunt admise urmétoarele utilizari:
M1 + M2 + M1a

- institutii, servicii i echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector

si de cartier;

- sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectar
expertizare, consultanta in diferite domenii si alte servicii profesionale;
- servicii sociale, colective si personale;

- sedii ale unor organizatii politice, profesionale etc

- |acaguri de cult;

- comer cu amanuntul;

- activitdti manufacturiere,

- depozitare mic-gros;

- hoteluri, agentii de turism;

- restaurante, baruri, cofetarii, cafenele etc.;

- sport si recreere in spatlii acoperite;

E, cerI{:etare.

]

- parcaje la sol si multietajate;

- spatii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

- spatii plantate - scuaruri;

- locuinte cu partiu obignuit;

- locuinte cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni liberale.

- amenajar peisagere, spalii de belvedere, mobilier urban specific;
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ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL $I REGULAMENT LOCAL DE URBANISM,
MUNICIPIUL BISTRITA, JUDETUL BISTRITA - NASAUD

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
M1 + M2+ M1a
Sunt admise cu conditiondri urmatoarele utilizari:

Cladirile vor avea la parterul orientat spre strada i spre traseele pietonale :
- functiuni care admit accesul publicului in mod permanent sau conform unui

program de functionare specific $i vor fi prévazute cu vitrine luminate noaptea;, se
recomanda ca activitafile in care accesul publicului nu este liber s& nu reprezinte

mai mult de 30% din lungimea strazii incluse in zona mixta si sa& nu formeze segmente
de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri;

- pentru orice utilizéri se va {ine seama de conditiile geotehnice §i de zonare seismica,

- In zonele existente se admite conversia locuintelor in alte functiuni, cu conditia
mentinerii panderii locuintelor n proportie de minim 30 % din ADC;

- se admite completarea cu cladiri comerciale in interspatiile dintre blocuri cu conditia
sd se mentind accesele carosabile gi trecerile pietonale necesare, vegetatia existenta,
si sd se respecte ceriniele de protectie a cladirilor de locuit din imediata vecinatate,

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE
M1+ M2+ M1a

Se interzic urmatoarele utilizari:

- functiuni comerciale si servicii profesionale care depdsesc suprafatd de 250 mp/ADC,
genereaza un trafic important de persoane $i marfuri, au program prelungit dupa orele
22.00, produc poluare;

- activitdli productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul
generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea
incintei pentru depozitare si productie, prin degeurile produse ori prin programul de
activitate prelungit dupa orele 22.00;

- realizarea unor false mansarde;

- anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistentd care intrd sunt
incidenta normativelor de protectie sanitar2 si sdnatatea popuialiei;

- constructii provizorii;

- instalarea in curii a panourilor pentru reclame care depasesc 2 mp/ ADC;

- dispunerea de panouri de afigaj pe plinurile fatadelor, desfigurand arhitectura si
deteriorand finisajul acestora;

- depozitare en-gros;

- depozitari de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deseurilor urbane;

- depozitarea pentru vanzare a unor cantititi mari de substante inflamabile sau toxice;

- activitdfi productive care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din
circulatiile publice;

- statii de betoane;

- autobaze;

- statii de intretinere auto cu capacitatea peste 3 magini;

- spalatorii chimice,;

- lucrari de terasament de naturd sa afecteze amengjarile din spatiile publice si
constructiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrari de terasament care pot s& provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine
sau care Tmpiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

- case de vacanta;
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ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL $I REGULAMENT LOCAL DE URBANISM,
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- parcuri rezidentiale de vacania;
- campinguri §i parcuri de rulote:

- rulote izolate;

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE $I CONFIGURARE A CLADIRILOR.

RTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELEL PRAFETE ORME
DIMENSIUN}]

M1 — se considera construibile parcele care au minim 1000 mp ;

M2 + M1a - se considera construibile parcelele care indeplinesc urméatoarele condifii
cumulate:

(1) - dimensiuni minime:

Regimul de | Dwmensiune minima a
construire |  terenului
Suprafata Front
mp. m.
ingiruit 250 | 12
[Cuplat | 300 | 15 |
| 1zolat 1 500 20

{2) - adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel putin egala cu latimea acesteia.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT
M1+ M2 + M1a

Racordarea aliniamentelor la intersectile strazilor se va face printr-o [IEW8=;
perpendiculard pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, avand lungimea de (2,05 prad!
metri pe strazile de categoria | si a It si de 6,0 metri pe cele de caiegoria . ] 5
- in cazul strazilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile cladiri care nu sumtf < i -
servicii sau echipamente publice se amplaseaza pe aliniament; se pot accepta retrageriz; <r . %
de minim 5.00 metri numai cu condiia ca cladirile adiacente sa fie retrase fata de |27 & G
limitele laterale ale parcelelor $i & prezinte fatade laterale; in cazul in care cladirile del"g o 0
pe parcelele adiacente prezinta calcane este obligatorie alipirea la acestea; 5;/ - M EJJ “’
. —
- cladirile care alcatuiesc fronturi continue vor avea o adancime fata de aliniament _"fr‘ . o = g
nu va depasi 20 metri (aliniament posterior). Ji L o < =
- in cazul strazilor cu fronturi continue sau discontinue retrase fata de aliniament sggya& -
respecta o retragere de minim 5.00 metri. B e J =
1
ARTICOLUL 6 - AMPLASARE ADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE-§i— ==
POSTERIOARE ALE PARCELELOR
M1+ M2 + M1a

- cladirile publice se vor amplasa in regim izolat, retragerea fatd de limitele iaterale vor
fi de minim jumatate din inaltimea la cornige, dar nu mai putin de 5.00 metri, retragerea
fatd de limitele posterioare va fi de minim jumatate din inallimea la cornise, dar nu mai
pufin de 6.00 metri;

- in cazul in care parcela se invecineaza numai pe una dintre limitele |aterale cu ¢
claddire avand calcan pe imita de proprietate, iar pe cealaltd latura se invecineaza cu o
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ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL §$I REGULAMENT LOCAL DE URBANISM,
MUNICIPIUL BISTRITA, JUDETUL BISTRITA - NASAUD

cladire retrasd de la limita laterald a parcelei gi avand pe fatada laterala ferestre, noua
cladire se va alipi de calcanul existent, iar fata de limita opusa se va retrage obligatoriu
la o distan{s egala cu jumatate din inaltime, dar nu mai putin de 3.00 metri; In cazul Tn
care aceastd limita separd zona rezidentiald, de o functiune publica sau de o biserica,
distanta se majoreaza la 5.00 metri;

- se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta constituie linia de separatie
dintre zona mixta si zona rezidentiald, o functiune publica sau o biserica, cazuri in care
se admite realizarea noilor cladiri numai cu o retragere fa{d de limitele laterale ale
parcelei egald cu jumatate din inditimea la cornige, dar nu mai putin de 5.00 metri;

- distanta dintre cladirea unei biserici $i limitele faterale si posterioare ale parcelei este
de minim 6,00* metri;

- cladirile se vor retrage fata de limita posterioar3 la o distantd de cel putin jumatate din
indllimea cladirii masurata la cornisa, dar nu mai putin de 5.00 metri;

- se recomanda ca, pentru respectarea intimitafii locuintelor, parapetul ferestrelor de pe
fatadele laterale ale cladirilor din zona mixta cu alte functiuni decat locuinie care sunt
orientate spre locuiniele de pe parcelele laterale situate la mai pufin de 10.00 metri, sa
aiba parapetul ferestrelor la minim 1.90 mefri de la pardoseala incaperilor,

- in cazul cladirilor comerciale $i de productie se admite regimul compact de construire
cu conditia respectarii celorlalte prevederi ale regulamentului.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAS]

PARCELA
M1 +M2 + M1a

- distanta minima dintre cladirile de pe aceeasi parceld va fi egald cu indltimea la
cornisa a cladirii celei mai inalte pentru fatadele cu camere locuibile; distanta se poate
reduce la jumatate, dar nu la mai pufin de 6.0 metri, daca fronturile opuse nu au camere
{ocuibile;

- ESE

M1 +M2 + Mia

- parcela este construibild numai dac are asigurat un acces carosabil de minim 4.00
metri dintr-o circulatie publicd in mod direct sau prin drept de trecere legal obfinut prin
una din proprietdtile invecinate,;

- In cazul fronturilor continue la strada se va asigura la fiecare 30,00 metri de front céte
un acces carosabil in curtea posterioard printr-un pasaj care sa permitd accesul
autovehiculelor de stingere a incendiilor;

- in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor
handicapate sau cu dificultiti de deplasare.

- nu sunt admise solulii de circulatie de tip fundatura daca fundatura nu are prevazuta
un spatiu de intoarcere conform normativelor n vigoare sau daca fundatura este mai
mare de 150 m;

- autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de
acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei.
Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor
de stingere a incendiilor.

- in mod exceptional se poate autoriza executarea constructilor far& indeplinirea
conditiilor prevazute la alin. (1), cu avizul unitatii teritoriale de pompieri.

- numarul §i configuratia acceselor prevazute in prezentul regulament se determind
conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996.
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ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL $1 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM,

MUNICIPIUL BISTRITA, JUDETUL BISTRITA - NASAUD
e e e )

- orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizatiei speciale de
construire, eliberate de administratorul acestora.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

M1 +M2 + M1a

- stationarea vehiculelor se admite numai fn interiorul parcelei, deci in afara circulatillor
publice;

- in cazul in care nu existd spatiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare
normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj
propriu sau fn cooperare ori concesionarea locurilor necesare inir-un parcaj colectiv;
aceste parcaje vor fi situate la distanta de maxim 100 metri de obiectivul deservit;

- numarul $i configuratia parcajelor prevazute in prezentul regulament se determina
conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996.

- INA A IBILA A CLADIRILOR

M1 +M2 + M1a

- indltimea maxima admisibila este egala cu distanta dintre aliniamente; pot fi addugate
suplimentar unul sau doud niveluri in funciie de volumetna caracteristicd strazii, cu
conditia retragerii acestora Tn limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu

tangenta sa |a 45 grade;

Inditimea | Numar

Subzone functionale maxima | niveluri .
admisa conventionale
(metri) (3.0 metri)

L 15 P+4

2 18 p+4

Mia 9 P+2

DT-'.%_Ui me

*) in toate cazurile in care constructiife au acopens cu pante de peste 45 grade se admile mansard+

- in cazul racordarii intre strdzi cu Iatimi diferite, cu cladiri avand regim difi

indltime, se va prelungi regimul cel mai inalt spre strada secundard pe o lungim
25,0 metri. s
ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR iii
M1 +M2 + M1a Ef g
B

- aspectul cladirifor va tine seama de caracterul specific al zonei si de arh
cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-vizibilitate; -
- constructiile trebuie sa contribute la armonia mediului lor, prin proporii cor Ql‘a g
volumului si elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate i prin alegerea ¢ulor|l
folosite pentru Infrumusetarea lor; S
- §e va asigura o tratare similara a tuturor fatadelor acelor cladiri;

- se va acorda atentie modului de tratare a acoperisurilor sau teraselor,

- se interzice afectarea aspectului arhitectural al cladirilor prin dispunerea neadecvati a
reclamelor pe plinurile fatadelor, parapete, balcoane etc.
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ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM,
MUNICIPIUL BISTRITA, JUDETUL BISTRITA - NASAUD

- cu exceptia constructiilor si instalatiilor necesare serviciilor publice sau de interes
colectiv §i a lucrarilor tehnice necesare functiondrii serviciilor publice sau de interes
colectiv, acoperirea cu tigld de culoare maro, grena, brun-roscatd este obligatorie;
acoperisurile pot fi realizate in sistem mixt, in pantd si in ferasd cu conditia de a se
utiliza acoperirea cu figla; sunt interzise solutii de acoperire ce imita figla, tip tigla
metalica;

- pentru cladirile care ating inallimea maxima admisa prin prezentul regulament, este
obligatorie retragerea cu minim 2 m a ultimului nivel pe toate fatadele, cu exceptia
fatadelor comune cu alte constructii;

- panta maximé& admisa pentru acoperiguri este de 45%,

- aparatele de aer conditionat, de ventilatie, antenele de televizor precum $i antenele
parabolice aparente aplicate pe fajada sunt interzise;

- nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale cladirilor {roz, rosu,
mov, portocaliu, galben, verde crud, turcoaz, bleu, violet, kaki, vernil, cyclam si tonuri
intermediare ale acestor culori );

- nu sunt admise goluri Tn fatade care nu respecta tipologia prezenta in vecinatate;

- nu sunt admise solufii de invelire care promoveaza accente verticale nejustificate tip
minaretd, turn, etc;

- nu este admis un raport plin-gol al fatadelor mai mare decat cel prezent in vecindtatea
constructiei pe fatadele constructiilor principale;

- nu sunt admise interventii de orice naturd pe fondul construit existent care sunt
incompatibile cu actualul regulament;

- urmatoarele materiale sunt strict interzise: PVC, tabla, placi din azbociment.

- se recomanda utilizarea materialelor specifice zonei: lemn, vopsele lavabile in tonuri i
nuante de culori calde, pastelate, nestridente {(exemplu: alb, crem etc.);

- tamplaria ferestrelor se va finisa in aceesi culoare cu structura vizibila a sarpantei;

- 11 DE ECHIPARE RA

M1 +M2 + M1a

- toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice;

- in cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autoritatii competente
care administreaza resursele de ap3;

- datad fiind intensitatea circulatiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea
pluviald este obligatoriu sa fie facutd pe sub trotuare pentru a se evita producerea
ghetii;

- esfe interzisa deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietatile
invecinate;

- se va asigura in mod special captarea $ evacuarea rapidd apelor meteorice in
reteaua de canalizare;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice gi
dispunerea vizibila a cablurilor CATV,

- cu exceptia telecomunicatiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneti zabrelifi
(tripozi uniti cu grinzi cu zabrele) pe terasele cladirilor care nu sunt tehnice sau
industriale.

- toate retelele edilitare se vor realiza subteran, inclusiv cele existente,

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE $1 SPATII PLANTATE.

M1 +M2 + M1a

- spatiile verzi vizibile, cuprinse la strada intre aliniament si linia de aliniere a cladirilor
vor fi amenajate peisager sub forma unor gradini de fatada,

PROIECTANT GENERAL: 5.C. BLOM ROMANIA S.R.L.
PROIECTANTI: Arhitect Aurora Jelea / Uurbanist Diplomat Adela Georgeta Gheorghitd



ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL §I REGULAMENT LOCAL DE URBANISM,

MUNIC!PSUL BEISTRITA, JUDETUL BISTRITA - NASAUD
s == - ———————— -

- spatile neconstruite $i neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate s
plantate cu un arbore la fiecare 40 mp;

- se recomanda ca. pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiei,
sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese,
circulate pietenale, terase;

- se va asigura un procent de spatii verzi de minim 30% pe fiecare parcel3,

ARTICOLUL 14 - IMPREIMUIRI.

M1 +M2 + M1a

- gardurile spre strada ale cladirilor retrase de la aliniament vor fi transparente,
vor avea inalfimea de 1,70 metn, vor avea un soclu opac de circa mxim 0,60 metri $
vor putea fi dublate de gard viu, gardurile dintre proprietati vor fi opace, transparente
dublate cu gard viu sau exclusiv gard viu i vor avea indl{imea maxima de 2,00 metri;

- marcarea limitei proprietafii in cazul parterelor cu functiuni accesibile publicului
retrase de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc.;

SECTIUNEA I1I: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE $I UTILIZARE A TERENULUL

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

M1: P+4* : POTqaim= 50%
M2: P+4* : POTnaxim= 60%
M1a: P+2*  : POT maxim = 35%
*vezi Sectiunea ll, Articolul 10 = Indifimea maxima admisibila a constructiilor

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM I1ZARE A TERENULUI T
M1+M2: P+2* : CUTnaxim= 1,50 ADC/mp
M2+ M1; P+4* : CUTmaxim= 2,50 ADC/mp
M1ia: P+2* : CUT paxim = 1,2 ADC/ mp
*vezi Sectiunea Ii, Articoluf 10 — Inaftimea maxima admisibild a constructilor | S -
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11.5. ZONA DE LOCUIRE - L

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

Zona de locuire se compune din urmatoarele subzone functionale:

L2 - subzona de locuire individuald cu regim de construire discontinuu cu
inaltime maxima de P+2, in afara zonei protejate;

L3 - subzona de locuire colectiva cu regim de construire discontinuu i inalfime
maxima de P+4, cu accente P+5 — 6 niveluri

L4 - subzona de locuire colectiva cu regim de construire discontinuu si inalfime
maxima P+10 niveluri, existente

L5 - subzona de locuinte de case vacantd cu regim de construire discontinuu,
rezuitatd in urma elaborarii de P.U.Z.-uri

Se va intocmi Plan Urbanistic Zonal pentru Zone Construite Protejate
(PUZCP) pentru nucleele localitatilor componente propuse ca i zone protejate
prin prezenta documentatie de PUG, iar pdna (a aprobarea acestora se vor aplica
reglementdrile din zona ZP. Termenul recomandat pentru intocmirea acestor
planuri urbanistice zonale pentru zone construite protejate este de 2 ani de la
aprobarea prezentei documentatii de PUG.

Subzonele functionale sunt delimitate prin urméatoarele criterii:
- functiune;
- regim maxim de inaltime;
- densitatea de ocupare a terenurilor;

- configuratia tesutului urban: parcelar, tipologia fondului construit, raportarea la
vecinatati etc.

Suprafala minima a loturilor din cadrul zonei functionale L - locuire este
impartita, dupa cum urmeaza :
- loturile din zonele de locuinte individuale existente si neconstruite (rédmase
neocupate}, lotul minim construibil este de 250 mp; in conditiile in care loturile sunt
conectate la sistem centralizat de utilitati;

- loturile din zonele noi introduse in intravilan si pentru loturile caselor de vacania si
enclave neconstruite, lotul minim construibil este de 500 mp;

- lotul minim construibil pentru locuintele colective este de 1000 mp.

SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALA ZONA -L -
ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE

Sunt admise urmatoarele utilizari;

L2:

- locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri, in regim de construire
continuu {ingiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat):

- echipamente publice specifice zonei rezidentiale,

- scuaruri publice;
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